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PREAMBULO

Este Manual resulta de uma colaboracdo entre a AGIF — Agéncia para a Gestdo Integra-
da de Fogos Rurais. I.P. e o Turismo de Portugal e surge da necessidade de integrar nas
atividades de turismo de natureza, e em particular do pedestrianismo e ciclismo, algumas
medidas de autoprotecdo e de seguranca face aos incéndios rurais. Pretende-se difundir
algum conhecimento técnico sobre o tema dos incéndios rurais, que permita envolver prati-
cantes, profissionais, empresas, entidades publicas e privadas e as comunidades na adogdo
de comportamentos preventivos e na sua capacitagdo para responder a um incéndio rural.

As sociedades atuais estdo cada mais expostas ao risco (de miltiplas origens e escalas)
que se traduz em a crises, desastres e a catéstrofes cada vez mais violentas e associadas
a perdas humanas e ambientais severas. Num cendrio de crescente imprevisibilidade, vul-
nerabilidade e incerteza (social, ambiental e econémica) urge encontrar as solugdes mais
ajustadas (costumizadas) e formas de adaptacdo mais eficientes e eficazes como resposta
ao risco, algo dificil de atingir num curto espaco de tempo. Nesse contexto, conhecer os
riscos e as formas como os mesmos se manifestam, nomeadamente os incéndios rurais, tor-
na-se decisivo para o modo como uma sociedade mais preparada contribuird para a sua

gestdo dos mesmo.

Os incéndios no espaco rural sGo o maior risco natural em Portugal. A gestdo deste risco é

complexa e exige, por isso, um modelo de governanca e de governagdo avangados, que



envolva, mobilize e responsabilize, de modo participativo e colaborativo, todas as pessoas,
comunidades, os profissionais, stakeholders, entidades e governo em torno de objetivos
comuns que vao desde evitar a ocorréncia de vitimas mortais & sustentabilidade ambiental.

O turismo é hoje a maior indistria exportadora de Portugal e reine condi¢des para con-
tinuar a crescer. O turismo de natureza, onde se inserem as atividades de pedestrianismo
e ciclismo, tem ganhado relevancia e padrdes de exigéncia nas dreas da qualidade e da
segurancga, aspetos determinantes para ser competitivo e defender a boa imagem da drea
destino.

A primeira parte deste manual incide em nocdes gerais sobre o que é o risco, o que é o
fogo e o que sdo os incéndios rurais, de forma a consolidar defini¢des e criar um contex-
to para a compreensdo das matérias seguintes. Num segundo momento aborda matérias
associadas & protegdo civil, emergéncia e operacdes de socorro, com particular destaque
para as questdes associadas com a seguranca em incéndios rurais. Por dltimo, este manual
aponta medidas de preparacdo, autoprotecdo e seguranca face aos incéndios rurais, que
devem ser adotadas, também como forma de elevar a qualidades dos percursos pedestres
e ciclaveis de Portugal.

Esta iniciativa insere-se no quadro dos obijetivos estratégicos definidos pelo Plano Nacional
de Gestdo Integrada de Fogos Rurais (Resolugcdo do Conselho de Ministros n.° 12/2019,
de 21 de janeiro), e procura respaldo nas orientagdes aprovadas pelas Nagdes Unidas, no-
meadamente naquelas plasmadas no Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-
2030 e no Sustainable Development Goals.
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1. NOCOES GERAIS SOBRE RISCO, FOGO E INCENDIOS RURAIS

Considerando que nem todos os praticantes de turismo de natureza detém conhecimentos
técnicos sobre incéndios rurais sdo aqui abordadas algumas no¢des gerais associadas aos
incéndios, que, pese embora possam parecer por vezes demasiados detalhadas, sdo aqui
assumidas como muito importantes para contextualizar o risco de incéndio, ou como um
ponto de partida para quem pretenda aprofundar os conhecimentos nestas matérias.

1.1. RISCO E GESTAO INTEGRADA DO FOGO
FOGO E INCENDIOS RURAIS

O fogo é um elemento dos ecossistemas terrestres, que estd por isso intrinsecamente asso-
ciado & evolucdo dos mesmos.

No espago rural um incéndio (rural) é todo o fogo que ai ocorre com exce¢do daquele
pa¢ go q ; q

que é propositadamente originado e controlado pelo homem (fogo controlado), segundo um

plano de prescricdo técnica e objetivos bem definidos (ex. gerir combustiveis vegetais, gerir

espécies e ecossistemas; reproduzir um “fogo natural”).

RISCO DE INCENDIO RURAL

Consideram-se aqui dois tipos de risco de incéndio rural: o estrutural e o conjuntural e me-

teoroldgico.

O risco de incéndio “estrutural” (R) resulta do produto entre a perigosidade (P) [pro-
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babilidade de um incendio ocorrer num determinado local multiplicada pelas propriedades
intrinsecas desse local, nomeadamente a topografia e a ocupacdo do solo] e o dano poten-
cial (D) provocado pelo incéndio [grau de perda potencial — vulnerabilidade — multiplicado

pelo valor econémico do elemento em risco).

RISCO INCENDIO - PERIGOSIDADE p 4

No turismo de natureza o risco de incendio pode agravar-se ndo sé pela perda potencial
de vidas humanas como pela perda de infraestruturas de apoio & atividade (alojamento,
abrigos e equipamentos de apoio aos trilhos e vias ciclaveis)

O risco de incéndio conjuntural e meteorolégico (RCM) resulta da combinacgéo de
dois indices: o indice meteorolégico de perigo de incéndio rural (FWI - Fire Weather Index),

e o de perigosidade de incéndio rural.

O indice meteorolégico de perigo de incéndio (FWI) faz parte do Sistema Canadiano de
Indexacd@o do Perigo de Incéndio Florestal (CFFDRS). Tem sido desenvolvido desde 1968
e foi adaptado a Portugal sendo utilizado pelo Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera
(IPMA) desde 1998. Através deste indice é possivel estimar o perigo de incéndio uma vez
que entra em linha de conta com o estado dos diversos combustiveis presentes no terreno e
as observacdes de vdrios elementos meteorolégicos.

O FWI é composto por seis sub-indices (calculados com base nos elementos meteorolégicos
de acordo com o diagrama da Figura XX) e é calculado diariamente no IPMA, utilizando os
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pardmetros meteoroldgicos observados as 12 UTC (temperatura do ar, a humidade relativa
do ar, a intensidade do vento e a precipitagdo acumulada nas Gltimas 24 horas). O FWI
permite ainda analisar o risco para a realizagdo de determinadas atividades nesse dia,
como aquelas associadas ao turismo de natureza.

Velocidade do Vento

Temperatura T ;

- ) . emperatura
Observacdes Humidade relativa . P . Temperatura
L . . Humidade relativa T
meteorolégicas Velocidade do Vento Precipitacdo

S Precipitacé
Precipitagdo reciptiagac

e DMC

DC

Sub-indices de

teor de humidade Indice de humidade da

amada orgdnica

indice de humidade dos

o Indice de seca
combustiveis finos

N BUI
indice de propagacéo indice de combustivel
] inicial disponivel
Indices de i
comportamento
do fogo

FWI

indice de intensidade

do fogo

Figura 1. Elementos base para célculo de FWI e dos seus sub-indices
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Por sua vez, a cartografia de perigosidade de incéndio rural é calculada anualmente pelo
Instituto de Conservacdo da Natureza e Florestas (ICNF) a partir das carta de ocupagdo do
solo, dos declives e das dreas ardidas.

O risco de incéndio conjuntural e meteorolégico (RCM) é disponibilizado diariamente pelo
Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) e pode ser consultado em:

http://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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Figura 2. Mapa de indice de risco de incéndio florestal - RCM
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http://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/

Outro meio de comunicacdo do veiculo de divulgacdo do RCM séo os placards informativos
que se encontram distribuidos pelo ferritério portugués, em locais estratégicos.
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Figura 3. Sinalética informativa sobre o risco de incéndio florestal

A preparacdo de qualquer atividade em turismo de natureza deve incluir sempre a consulta
do risco de incéndio rural como elemento de apoio & tomada de decisdo e do esclarecimen-
to de quias as medidas de autoprotecdo e seguranca que devem ser adotadas.

GESTAO INTEGRADA DO FOGO

O Plano Nacional de Gestdo Integrada de Fogos Rurais, previsto na Resolu¢do do Conselho
de Ministros n.° 12/2019, de 21 de janeiro, dd corpo, pela primeira vez em Portugal, a

14



instituicdo do conceito e da prdtica de um Sistema de Gestdo Integrada de Fogos Rurais
(SGIFR), onde todas as entidades ai integradas e com responsabilidades no Sistema séo
envolvidas na partilha de num conjunto de processos e de meios, que déo forma a uma
cadeia de processos com seis fases (Figura 4), onde se pretende que todos fiquem melhor
preparados e utilizem com maior eficiéncia os recursos piblicos.

PLANEAMENTO PREPARACAO PREVENCAO

POS-EVENTO SUPRESSAO E SOCORRO

SISTEMAS DE

GOVERNANCA QUALIFICACAO NFORMACAO
E COMUNICAGCAO

Figura 4. Cadeia de Processos do SGIFR

Neste processo de transformacdo introduzido pelo SGIFR (Estratégia 20-30) o sector do Tu-
rismo, pela sua importéncia e contacto com o tema dos incéndios ganha muita relevéncia na
medida em que deve integrar todas as etapas da cadeia de valor do SGIFR e os processos
e programas que lhes estdo associados.
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1.2. O TRIANGULO DO FOGO

Para se compreender a forma como os incéndios rurais se iniciam, se desenvolvem e se
extinguem, é fundamental compreender os principios bdsicos relacionados diretamente com
o fenémeno da combustéo.

Um processo de combustdo envolve trés elementos (“Tridngulo do Fogo”): 1) combustivel; 2)
comburente; 3) energia de ativagdo.

No caso particular dos incéndios rurais o combustivel é todo o material vegetal que se en-
contra disponivel para arder no espaco rural (independentemente da sua tipologia, como
por exemplo herbdceas, arbustos ou drvores). O comburente é o oxigénio presente no ar,
e a energia de ativagdo pode surgir de vérias formas, mas apenas com duas origens: a
humana ou natural.

ENERGIA DE ATIVACAO

Figura 5. O Triangulo do Fogo
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De modo sintético a combustdo pode definir-se como uma reacdo quimica entre o combusti-
vel e o oxigénio de onde resultam, entre outros, diéxido de carbono (CO2), vapor de dgua
(H20O) e energia libertada.

Nos combustiveis vegetais, ao contrdrio dos industriais, o inicio da combustdo exige sempre
uma fonte de energia externa, que pode ser de vdrios tipos e origens (ex. chama direta, uma
beata de um cigarro, chispas metdlicas, descarga elétrica, efc..). No entanto, para que a
combustdo se mantenha de uma forma sustentada, é necessdrio desenvolver-se uma reacdo
em cadeia (“Tetraedro do Fogo”).

COMBURENTE

REACAO EM
CADEIA

ENERGIA DE
ATIVACAO

Figura 6. O Tetraedro Triéingulo do Fogo
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A combustdo decorre em vdérias fases: 1) pré-ignicdo; 2) ignicdo; 3) combustdo com chama;
4) combustao sem chama.

A pré-igni¢do é o uma fase preliminar durante a qual os combustiveis recebem energia e,
em resultado dessa absorcdo, comecam a libertar vapor dgua e componentes voldteis (resul-
tado de um processo de decomposicdo quimica designado por pirélise). Estes componentes
voldteis sdo libertados sob a forma de gds, que quando inflamado dd origem &s chamas
(fase de ignicdo) e, assim, dé inicio ao processo de combustdo com chamas. Desde que
estejam mantidas iguais condi¢cdes esta fase é autossuficiente na medida em que a energia
libertada pela chama vai permitir a ignicdo de outros combustiveis. Quando a energia li-
bertada |d ndo é suficiente para inflamar os gases libertados a combustéo fica sem chama.

FORMAS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA

A evolugdo de um incéndio rural depende das caracteristicas do combustivel, da topografia
e da meteorologia. Uma vez iniciada a combustdo tais caracteristicas permitem mecanismos
de transmissdo de energia que mantém a combustdo e a propagacdo aos combustiveis
vizinhos.

As principais formas de transmissdo de energia sdo: 1) radiacdo; 2) condugdo; 3) convec-
¢do e 4) transporte de material em combustdo (este potenciado por fenémenos convectivos
fortes, que consiste na projec@o de material incandescente, por vezes a grandes distdncias
para fora do perimetro do incéndio, provocando novas ignicdes, também designadas por
focos secunddrios).
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Figura 7. Formas de Transmissdo de Energia

A convecc@o ¢ uma forma de transmissdo de energia muito importante num incéndio rural
pois é a principal responsavel pela ignicdo das copas das drvores em resultado da ascen-
sdo de ar quente a partir dos combustiveis da superficie que se encontram a arder. E uma
forma de transmissdo de energia que se processa na vertical, de baixo para cima, e que
resulta da transferéncia de calor através de massas de ar aquecido, que por ser mais leve
que o ar circundante, sobe.

A radiacao consiste na transferéncia de energia através de ondas eletromagnéticas, que
se propagam em todas as direcdes a partir de um ponto de emissdo. A radiacéo é a prin-
cipal responsavel pelas dificuldades durante as operacdes de supressao essencialmente por
dificultar a aproximagdo as chamas com grandes dimensdes. Este mecanismo, conjuntamen-
te com a conveccdo, é um dos principais responsdveis pelo pré-aquecimento dos combusti-
veis préximos da frente de chamas.
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Por 0ltimo temos a conduc@o. Este mecanismo tem um papel praticamente insignificante
nos incéndios rurais pelo facto das particulas de combustivel terem uma condutividade tér-
mica muito baixa. No entanto, estd sempre presente em qualquer combustdo.

CAUSAS, ECLOSAO E CRESCIMENTO DO FOGO

A causa dos incéndios rurais pode ter origem humana (ex. fogueira) ou origem natural (ex.
trovoada). Em Portugal, a maioria dos incéndios rurais tém origem no uso negligente do
fogo pelo ser humano.

Qualquer incéndio rural antes de atingir grandes proporcdes passa por vdrios estagios des-
de que eclode até comecar a ganhar dimensdo. Inicialmente o incéndio comeca por ser um
ponto a arder e, & medida que as chamas atingem combustiveis adjacentes, transforma-se
num circulo com uma determinada drea em chamas e mais tarde numa frente/linha de cha-
mas que evolui e cresce. Quando estamos na presenca de vento ou de declive, o perimetro

circular do incéndio sofre uma deformacdo, assemelhando-se a um ovo ou elipse.

Num incéndio rural é possivel identificar diferentes partes (no sentido de maior progressao
das chamas):
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Frente principat™

Flanco Esquerdo i ou Cabeca

Ponto de Inicio

Flanco Direito
Retaguarda

ou Cauda

Figura 8. Partes principais de um incéndio rural

* Frente principal ou cabeca: zona onde o incéndio apresentard maior intensidade;

e Retaguarda ou cauda: zona oposta & frente, onde o incéndio assume menor inten-

sidade, ainda que possa também progredir nessa direco;

e Flancos: partes laterais situadas entre a frente e a retaguarda; o flanco direito situa-se
no lado direito do sentido de progressdo e o flanco esquerdo do lado esquerdo;

e Dedo: saliéncia num flanco onde o incéndio se propaga com maior velocidade;
e llha: drea ndo queimada no interior do perimetro do incéndio;

* Foco secundario: novo foco de incéndio originado pelo incéndio principal e situado
no exterior do perimetro principal;

e Bolsa: drea compreendida entre um flanco e um dedo.
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FENOMENOS FiSICOS QUE DESCREVEM O COMPORTAMENTO DO FOGO

O comportamento do fogo é determinado por fatores de propagagdo existentes no local
(combustivel, meteorologia, topografia e tempo cronolégico) os quais condicionam alguns
fenémenos fisicos como a velocidade e direcao de propagacdo, a dimenséo das
chamas e a intensidade de propagacao.

A dimensdo das chamas depende diretamente da carga de combustivel, do teor de humida-
de e da altura dos combustiveis e ainda do declive e das condicdes do vento. A chama é
caracterizada pelo seu comprimento, a altura e a profundidade (expressos em centimetros
ou metros).

SEM DECLIVE

Figura 9. Propriedades das chamas (Fernandes e... FC)
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O comprimento da chama (distdncia medida entre o ponto médio da base e o ponto
mais alto) estd associado & intensidade do incéndio e permite avaliar a capacidade e as
condi¢cdes de seguranca para a sua extingdo e ainda avaliar qual a possibilidade de um
incéndio de superficie se poder transformar num incéndio de copas (&rvores).

A altura da chama é a disténcia medida na vertical desde a base até ao seu ponto mais
alto.

A profundidade da chama é a dimensdo da base da chama tomada no sentido da sua
progressdo (desde o ponto onde a chama inicia o contacto com o combustivel por arder até
& zona de retaguarda j@ queimada e onde j& ndo hd chama).

Intensidade de propagacao é “a libertacdo de energia ou calor por unidade de tempo
e por unidade de comprimento da frente”. Resulta da multiplicagdo da velocidade de pro-
pagacdo pela carga combustivel que estd disponivel para arder e pelo calor libertado por
unidade de peso de combustivel. Expressa-se em Kw/m.

A direcdo de propagacdo é a orientacdo que a cabeca do incéndio toma. Refere-se
segundo os pontos cardeais ou com base em locais de referéncia existentes no terreno e do

conhecimento geral.

A velocidade de propagacao ¢ a velocidade de incremento de um incéndio e pode ser
medida de forma linear (m/s, m/minuto, km/hora). Permite obter informacdes importantes
sobre a gravidade do incéndio as quais sGo muito uteis para o planear o combate ao in-
céndio (garantir condicdes de seguranca e avaliar a drea e infraestruturas que podem ser

afetadas).
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1.3. FATORES QUE AFETAM O DESENVOLVIMENTO
E COMPORTAMENTO DO FOGO

Apds a eclosdo de um incéndio rural a sua evolugdo (progressdo) depende de um conjunto
de fatores cuja variabilidade, no tempo e no espaco, condicionam a seguranca de pessoas

e de bens e as estratégias e tdticas de supressdo a adotar.

Sdo estes fatores a topografia, a meteorologia, os combustiveis e o “tempo cronolégico”. A
leitura da evolugdo do incéndio e do comportamento do fogo em cada uma das suas partes
estd diretamente associada & capacidade de andlise destes fatores e do profundo conheci-

mento das suas caracteristicas.

TOPOGRAFIA

Figura 10. Fatores que afetam o comportamento do fogo
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TOPOGRAFIA

A topografia é um fator de propagacdo cujos elementos que a caracterizam ndo se alteram
na escala temporal em que decorre o incéndio. No entanto, é muito importante conhecer
as variagdes destes elementos & escala local uma vez que pequenas modificacdes podem
induzir um comportamento completamente distinto daquele que o incéndio evidenciava até
ao momento naquela zona.

Importa entdo perceber muito bem qual a influéncia que as formas de relevo, a exposicéo,
a altitude, o declive e a configuracdo do terreno t&m no comportamento do fogo.

As formas de relevo permitem-nos compreender a estrutura da superficie terrestre e
consequentemente a sua influéncia nas atividades humanas e na evolugdo do meio natural.

A superficie terrestre pode classificar-se em montanhas, planaltos, planicies e depressaes.

HRochas
Hagmaticas

Figura 11. Formas de relevo
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As montanhas sdo formas de relevo caracterizadas pelas suas acentuadas elevagdes
apresentando uma grande variabilidade de altitudes, exposicdes e declives, e onde o com-
portamento do fogo é determinado maioritariamente pelo declive (sem desprezar a influén-
cia indireta da altitude e da exposicdo). Quando as montanhas se apresentam seguidas
dando origem a um conjunto extenso denominam-se de cadeias montanhosas ou também
de cordilheiras.

Os planaltos sdo zonas mais ou menos planas situadas a uma altitude superior & das
dreas circundantes. Tém limites bem definidos e superficies mais acidentadas do que as
planicies. Nos planaltos o comportamento do fogo é diferente daquele que se observa nas
planicies, mesmo que o leito de combustivel seja idéntico, alterando-se principalmente por
efeito do vento.

As planicies sdo zonas com pouca ou nenhuma variagdo de altitude e, por isso, a forma
de relevo mais propicia & ocupagdo humana. Nestes locais o comportamento do fogo é
determinado principalmente pela dire¢do e velocidade do vento (elemento meteorolégico
determinante para um combate eficaz e seguro).

As depressoes sdo dreas com altitude mais baixa daquelas que a circundam e possuem
geralmente uma superficie plana ou céncava.

A exposicao de uma encosta é a diregdo que esta apresenta relativamente aos pontos

cardeais e que influencia a radiacdo solar e o vento que a mesma recebe.

As encostas com exposicdo a Sul recebem mais horas de radiacdo solar e sdo por isso
mais secas, mais quentes e mais expostas ao vento. Quando comparadas com as encostas
de exposicdo a Norte apresentam uma carga de combustivel menor, combustiveis com

menor teor de humidade e um récio de combustiveis mortos/vivos maior. Nestas encostas
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o comportamento do fogo caracteriza-se principalmente por fer elevadas velocidades de
propagacdo e maior probabilidade de provocar a ocorréncia de focos secunddrios.

As encostas com exposicéio a Norte recebem menor radiagdo solar e por isso sGo mais
hdmidas, mais frias e mais protegidas do vento. Quando comparadas com as encostas vol-
tadas da Sul, a carga de combustivel é maior, os combustiveis tém maior teor de humidade
e o rdcio de combustiveis mortos/vivos é menor. Nestas encostas o comportamento do fogo
caracteriza-se por ter menor velocidade de propagagdo e menor probabilidade de provocar
a ocorréncia de focos secunddrios.

Googl_e Earth

Figura 12. Efeito da exposi¢do no comportamento do fogo
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Nas exposicoes a Este e a Oeste deve terse em consideracdo que ao nascer do Sol
(primeiras horas do dia) as encostas alinhadas a Este sGo aquecidas proporcionando pro-
blemas com reativacdes. J& as encostas alinhadas a Oeste representam maiores dificulda-
des para a supressdo uma vez que sdo aquecidas até ao pér do sol.

A variacdo da altitude influencia de uma forma indireta o comportamento do fogo. A
medida que subimos numa encosta identificam-se alteracdes em fatores que condicionam o
comportamento do fogo, nomeadamente a disponibilidade e o tipo de combustivel, assim
como as varia¢des da precipitacdo, da temperatura, da humidade relativa do ar e da velo-

cidade do vento.

Temperatura do ar; Humidade relativa do ar;

Precipitacao;

Figura 13. Efeito da altitude no comportamento do fogo
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Quanto maior for o declive de uma encosta (Gngulo formado pela encosta com o plano
horizontal do lugar, expresso em graus) maior serd a velocidade de propagacdo de uma
frente de chamas encosta acima, dado o pré-aquecimento dos combustiveis pela sua apro-
ximacdo as chamas. Quando uma frente de chamas desce uma encosta a velocidade de
propagacdo é praticamente independente da inclina¢do do terreno uma vez que as chamas
tendem a inclinar-se para a zona queimada e o contributo da radiagdo para a propagacéo
das chamas é desprezivel.

Entrada de ar

Convecgao

Figura 14. Efeito do declive no comportamento do fogo
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O declive influencia ainda o comportamento do fogo: i) pela formacdo de Brisas Locais;
ii) pelo favorecimento na transicdo das chamas para as copas; iii) pelo aumenta do com-
primento das chamas; iv) pela amplificacdo do efeito da radiagdo solar; v) pelo potencial
comportamento Eruptivo. O declive impde ainda condicionantes ao posicionamento dos
veiculos de combate (pelas limitacdes de inclinacdo lateral (30%) e frontal (50%)) e & utili-
zagdo de méquinas de rasto e cria dificuldade & progressdo dos operacionais no terreno.
Em declives acentuados e muito acentuados pode ainda ocorrer a projecdo de particulas
incandescentes por rolamento.

Um outro elemento importante a considerar na andlise da topografia é a configuracao
do terreno. O comportamento do fogo é distinto nos casos em que a frente de chamas
evolui numa encosta simples e relativamente plana daqueles onde exista uma linha de
dagua na encosta (aqui o comportamento do fogo caracteriza-se por um aumento sibito
da velocidade e da intensidade de propagacdo, em resultado dos fenémenos convectivos
extremos, efeito conhecido por “efeito de chaminé”, responsdvel pela ocorréncia de
muitos acidentes mortais).

METEOROLOGIA

As condicdes meteorolégicas afetam a ocorréncia e a propagacdo dos incéndios rurais pelo
que é importante possuir a capacidade de as prever (ou de como podem variar num dado
periodo) como ferramentas de apoio & definicdo de estratégias e taticas de combate mais
eficazes de com menor risco associado.

Elemento meteorolégicos condicionantes, que favorecem a ignicdo/eclosdo de incéndios

rurais: Precipitagdo, Temperatura e Humidade relativa do ar;
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Elemento meteorolégicos determinantes, que favorecem a propagagdo do incéndio: Ven-
to e Estabilidade da atmosfera.

ELEMENTOS METEOROLOGICOS CONDICIONANTES

A precipitacdo é um elemento meteorolégico que afeta o teor de humidade dos combus-
tiveis vegetais. Quando ocorre no Verdo afeta de imediato o teor de humidade dos com-
bustiveis finos mortos (importantes na igni¢do e propagagdo), ao contrdrio dos combustiveis

vivos onde ndo se observa uma alteracdo imediata.

A precipitacdo fora da “época de incéndios” condiciona a quantidade de combustivel
vegetal e o stress hidrolégico da vegetagdo no Verdo (Invernos prolongados e com muita
precipitagdo contribuem para a producdo de biomassa vegetal - carga de combustivel, so-
bretudo de elementos finos. Invernos poucos chuvosos contribuem para um menor acréscimo
da carga vegetal combustivel, mas propiciam a que no Verdo a vegetacdo apresente teores
de humidade mais baixos).

A temperatura do ar é um elemento meteorolégico que apresenta uma variagdo & esca-
la global, local e didria. Progredindo em latitude do equador para os polos, observa-se uma
diminuicdo da temperatura média do ar. Ao nivel local quando subirmos uma montanha
(considerando uma atmosfera padrdo, com comportamento normal) a temperatura diminui

& medida que se sobe em altitude.

Ao longo do dia a temperatura do ar atinge o seu méximo por volta das 14h00-15h00 e o

seu minimo valor um pouco antes do nascer do sol.
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Figura 15. Variacdo da temperatura e humidade relativa ao ar

A temperatura, em conjunto com a humidade relativa do ar, influencia o teor de humidade
dos combustiveis, sobretudo nos combustiveis finos mortos. Quanto mais quente estiver o ar
mais rapido secam os combustiveis.

Por outro lado, a temperatura do ar tem um impacto direto na resisténcia fisica dos opera-
cionais envolvidos no combate, pelo aumento do risco de desidratacdo e de stress térmico.

A humidade relativa do ar (relacdo entre a humidade absoluta pelo vapor de satura-
¢@o), varia ao longo do dia devido & variacdo da temperatura, e também em resultado do
movimento das massas de ar. Como é foi referido, a humidade relativa, em conjunto com
a temperatura do ar, influencia o teor de humidade dos combustiveis, principalmente a dos

finos mortos.
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ELEMENTOS METEOROLOGICOS DETERMINANTES

O vento é o fator mais importante no comportamento do fogo, devido & grande variabili-
dade que pode apresentar num curto espago de tempo. Caracteriza-se como a componente
horizontal da deslocagdo do ar, definida pela sus intensidade e direcdo, que varia com a
disténcia ao solo, a posi¢do na horizontal e com o tempo.

Na auséncia de declive é o vento o fator que determina a dire¢do da cabega do incéndio.
O vento aumenta a velocidade e intensidade de propagacdo do incéndio uma vez que
inclina a chama para os combustiveis (pré-aquecimento dos combustiveis pelo efeito da
radiagdo) e fornece oxigénio a combustdo (uma mistura ideal).

Figura 16. Propagacdo das chamas sem vento (a) e com vento (b)

Existem ventos planetdrios (ou gerais) e ventos locais (ou brisas). A brisa maritima ocorre
junto & costa e resulta das diferencas de temperatura entre e terra e o mar. Em grandes lo-
gos (ex. Alqueva) também pode ocorrer um efeito semelhante ao da brisa maritima. A brisa
maritima pode sentir-se até cerca de 80km para dentro do continente e em geral faz-se notar
a partir das 17h-18h00.
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Figura 17. Mecanismo de formacdo de brisa maritima e terrestre

Nas regides mais interiores e montanhosas a variagdo de temperatura durante o dia é bas-
tante evidente. Os topos das serras recebem mais energia solar durante o dia e durante a
noite libertam-na mais rapidamente. Os vales, pelo contrdrio, estdo normalmente em zonas
de sombra e por isso recebem menos energia solar durante o dia, e aquela que recebem
libertam-na mais lentamente durante a noite. Deste modo, durante o dia o topo da serra
estd com uma temperatura maior que a do vale. Forma-se uma zona de baixa pressdo no
topo da serra e uma de alta presséo no vale e em consequéncia disso observa-se uma movi-
mentacdo ascendente do ar quente pelas encostas. Esta movimentacdo corresponde & brisa
de vale, sendo esses ventos conhecidos como vento upslope, ou ventos anabaticos.

Downslope breaze

Figura 18. Mecanismo de formagdo de brisa de vale e de montanha (ventos anabdticos e catabdticos)
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Durante a noite, a temperatura no topo das serras é menor do que aquela que se regista
no fundo dos vales. Forma-se entdo um centro de alta pressdo no topo da serra e um de
baixa pressdo no vale. O ar frio desce entdo as encostas, sendo esta movimentagdo de ar
designada por brisa de montanha e os ventos conhecidos como downslope ou ventos
catabaticos.

A estabilidade atmosférica é uma medida de resisténcia da atmosfera ao movimento
vertical. Uma atmosfera estével apresenta uma grande resisténcia ao movimento vertical
pelo que ndo existem fenémenos convectivos (incéndio com fraca colona concetiva). Em
sentido contrdrio, uma atmosfera instavel ndo apresenta resisténcia aos movimentos verticais
pelo que se observam fenémenos convectivos muitos fortes, (as colunas de fumo atingir fo-
cilmente 9000-10000m de altitude). Numa atmosfera instdvel, a passagem do incéndio da
superficie do solo para as copas das drvores pode ocorrer muito facilmente, assim como a
probabilidade de ocorrem de focos secunddrios.

Figura 19. Exemplo de atmosfera instével
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COMBUSTIVEL RURAL

Os combustiveis vegetais no espaco rural (combustivel rural) sdo constituidos por um
conjunto vasto de espécies vegetais que se encontram na floresta e nos terrenos agricolas.
Simplificando o conceito de combustivel rural, podemos caracterizé-lo como sendo todo o
material orgénico vivo, ou morto, que pode ser igniciado e consumido pelas chamas de um
incéndio rural.

O combustivel &, muitas vezes, o fator que determina se um incéndio tem ou ndo inicio; se
serd mais ou menos dificil de combater e se possibilita a ocorréncia de fenémenos de com-
portamento extremo.

Os combustiveis rurais sdo o Unico elemento do triéingulo do fogo que o Homem pode con-
trolar e manipular. Uma gestdo adequada dos combustiveis (com efeitos na alteragdo do
comportamento do fogo) exige o conhecimento das suas propriedades.

CLASSIFICACAO DOS COMBUSTIVEIS RURAIS

Os combustiveis rurais podem ser classificados de acordo com diversos critérios e defini-
¢des. A sua caracterizacdo tridimensional, quando associada a determinadas condi¢des
meteoroldégicas pode originar comportamentos mais ou menos previsiveis do fogo (velocida-
de de propagacdo, intensidade na frente de chamas, risco de propagacdo por particulas
incandescentes (spotting), fogos de copas). Neste sentido, dividem-se os combustiveis em
trés estratos ou grupos, dependendo da sua localizagdo no espaco: combustiveis do
solo, combustiveis da superficie ou superficiais, e combustiveis aéreos.
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, ’ RAIOE INCENDIOS
COMBUSTIVEIS AEREOS HOLHIAS DE COPAS
LIQUENES

VEGETACAO ARBUSTIVA
........................................................... | TRONCOS | FOLHADA |

HUMUS
COMBUSTIVEIS SUPERFICIE

COMBUSTIVEIS DO SOLO

INCENDIOS
DE SUPERFICIE

SOLO MINERAL RAIZES INCENDIOS
Nelle} SUBTERRANEOS

Figura 20. Estratos ou grupos de combustiveis

Os combustiveis do solo sdo formados por himus, por raizes e por troncos podres sob
a camada mais fresca de manta morta. De um modo geral estdo bastante compactados,
parcialmente decompostos e com algum teor de humidade, pelo que podem sustentar uma
combustdo lenta durante dias (dificulta o rescaldo do incéndio e potencia a reativacdo do

mesmo).
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Os combustiveis de superficie sdo formados por vegetacdo herbdcea, arbustiva, re-
siduos de exploracdo, e manta morta (folhas, ramos, cascas, pouco decomposta e pouco
compactada). Estes combustiveis sGo muito importantes para a propagacdo dos incéndios.

Os combustiveis aéreos sdo constituidos por folhas (vivas e mortas) e por ramos finos
mortos existentes nas copas das drvores, os quais podem ser consumidos de forma isolada,
ou dar origem a um fogo de copas.

Os combustiveis herbaceos estdo até 100% disponiveis para a combustéo; os arbustos
entre 5% e 95% (dependendo da espécie); os residuos de exploracdo 10% a 70%; e os
povoamentos de érvores de 5% a 25%.

PROPRIEDADES DOS COMBUSTIVEIS RURAIS

As caracteristicas dos combustiveis induzem alteragdes no comportamento do fogo. A sua
andlise deve realizar-se & escala da particula (ex. uma folha, uma casca, um ramo ou
uma floragdo/frutificacdo) e @ escala do leito de combustivel (ex apenas herbdceas,
apenas matos, apenas residuos, apenas drvores; ou uma conjugagdes de diferentes tipos
de combustiveis).

A escala das particulas o teor de humidade ¢ uma das propriedades mais importan-
tes dos combustiveis, por condicionar a sua inflamabilidade e combustibilidade. Quando
a humidade desce abaixo dos 6 -7% a velocidade de propagagdo da frente de chamas é
superior ao normal, ocorre fogo de copas e a propagacdo do fogo também é feita através
da projecdo de particulas incandescentes a curta e média distancia.
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Quanto & forma e a dimensdo/volume das particulas os combustiveis podem agrupar-se em
finos (0-0.6 cm), médios (0.6-2.5 cm) e pesados (> 7.6 cm).

o0@®

a

il

=

Figura 21. Dimensdo e forma dos combustiveis (Fonte: ENB, 2013)

A relacao superficie-volume, ¢ o pardmetro que melhor descreve a forma ou a geo-

metria de uma particula. Quanto maior a relagdo superficie-volume de uma particula, mais

facilmente ela realizard trocas com o meio envolvente, ou seja, mais facilmente ganha ou

perde humidade.
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A composicao quimica das particulas é outro dos fatores que influenciam os processos
de combustdo. Uma grande percentagem de compostos voldteis (resinas, Sleos, etc): i)
potencia a combustdo com chama; ii) permite a combustdo de combustiveis vivos (mesmo
que os teores de humidade sejam elevados); iii) é responsdvel por grande parte da energia
libertada na combustdo de certos arbustos. J& os compostos minerais (ex. potdssio) favore-
cem uma combustdo lenta, sem chama.

A inflamabilidade de uma particula (tempo necessdrio & ignicdo, em geral entre 275-
360°C) depende do teor de humidade, da relacdo superficie volume e teor de compostos
voldteis e minerais.

A escala do leito de combustivel as propriedades a considerar séo: 1) a continuidade
do leito, 2) a altura do leito, 3) a carga de combustivel, 4) a porosidade e compactagéo, 5)
a densidade e 6) a combustibilidade.

Na continuidade do leito deve considerar-se a dimensdo horizontal e a dimensao vertical
(arranjo espacial dos combustiveis) e ndo implica a mesma que exista contacto fisico entre
a vegetacdo dos diferentes estratos. A continuidade horizontal é determinante para a pro-
gressdo das chamas num estrato combustivel e a continuidade vertical pode condicionar ou

ndo a passagem de um incéndio de superficie a um incéndio de copas.

Descontinuidade Continuidade

Figura 22. Exemplo de des/continuidade horizontal e vertical
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A altura do leito, ou profundidade, ¢ a medida vertical que um determinado estrato
apresenta, tendo por base de referéncia o solo e medida na vertical até ao cimo da vege-
tacdo. Qualquer combustivel quando arde produz um comprimento de chama no minimo
duas ou quatro vezes maior que o da sua altura o que dé uma ideia previa da intensidade

das chamas potencial.

Comprimento de
e Chamas 6 a 12m

Figura 23. Altura do leito e sua relacdo com o comprimento de chama

A carga de combustivel corresponde & quantidade de material vegetal existente numa
determinada drea (kg/m? ou t/hd) e é proporcional & energia libertada e & intensidade da

|II

frente de chamas. Mas, mais importante do que a carga “global” de combustiveis, é o modo
como essa carga estd distribuida pela dimensdo dos combustiveis (principalmente no que
diz respeito & carga de combustiveis finos (<6mm), pela sua importéncia na sustentacdo da

propaga¢do).
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A porosidade (espaco existente entre as particulas de combustivel) e a compactacdo in-
fluenciam o fluxo de oxigénio as particulas em combustdo e a transferéncia de calor para
as particulas que ainda ndo estdo a arder. Em estratos pouco compactados o volume de
oxigénio é maior e as particulas t&m um teor de humidade mais baixo (o que provoca de um
modo geral velocidades de propagacdo e intensidades superiores).

A densidade do combustivel caracteriza a maior ou a menor facilidade com que a
frente de chamas se propaga num determinado complexo combustivel. Quanto maior for o
se valor maior seré a continuidade horizontal dos combustiveis e a propagagéo sustentada
do incendio.

A combustibilidade pode ser traduzida pela velocidade com que a frente de chamas se
propaga, pela taxa de combustao, pela direcdo e intensidade de propagacdo, assim como
pelo comprimento e altura das chamas. A combustibilidade é fundamental para o adotar
medidas preventivas na salvaguarda de pessoas e de bens, e decidir pelas melhores técni-
cas de combate.

FORMAS DE PROPAGACAO DOS INCENDIOS ATRAVES DOS COMBUSTIVEIS

A propagacdo dos incéndios rurais é determinada pelas propriedades dos leitos de com-
bustivel e do arranjo espacial da vegetacdo. Pode originar incéndios subterréneos,
incéndios de superficie, incéndios de copas e incéndios de projecdo.

Os incéndios subterréneos desenvolvem-se através dos combustiveis do solo (raizes e
troncos). A apresentam velocidades de propagacdo muito reduzidas e poderdo durar dias,
semanas ou até mesmo meses. SGo incéndios dificeis de suprimir dada a dificuldade em
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detetar a zona em combustdo e podem provocar reacendimentos passados vérios dias (um
bom rescaldo é muito importante nestes casos).

Figura 24. Incéndio subterraneo

Nos incéndios de superficie podem observar-se intensidades e velocidades de propaga-
cdo elevadas. A propagacdo desenvolve-se nos combustiveis de solo e de superficie. Podem
observar-se projecdes de particulas para fora do perimetro do incéndio.

Figura 25. Incéndio superficie
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Os incéndios de copas consomem ndo s6 os combustiveis do solo e os da superficie,
como também os das copas das drvores. SGo responsdveis pela destruicdo de grandes
dreas rurais e estdo associados a velocidades e intensidades extremas da frente de chamas.
O controlo destes incéndios é muito dificil ou impossivel e sGo a principal fonte de particulas
incandescentes que vao originar focos secundérios fora do perimetro de incéndio (“novos
incéndios”).

Figura 25. Incéndio de copas

Os incéndios de projecdo resultam de particulas de combustivel a arder, que sdo pro-
jetadas da frente de chamas e que caem fora do perimetro do incéndio. Este fenémeno dé
origem uma forma de propagacdo descontinua do incéndio, o que se traduz em grandes
problemas para a seguranca do teatro de operagdes.
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Figura 26. Incéndio de projegdo
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1.4. COMPORTAMENTO EXTREMO DOS INCENDIOS

O termo “comportamento do fogo” envolve um conjunto de fenémenos ligados aos proces-
sos de ignicdo, da combustdo e da interagdo entre o incéndio e a atmosfera.

O fogo tem um “Comportamento Dindmico” (variagdo da velocidade por exemplo em en-
costas com declives elevados, 25-30°, ou em desfiladeiros) definido também por um quarto
factor o “Tempo Cronolégico” (faz aumenta a velocidade e a intensidade da frente de cha-
mas mesmo que os todo os outros fatores se mantenham).

METEOROLOGIA

COMBUSTIVEL
odwil

a)

b)
TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA

Figura 27. Trigngulo (a) e Tetraedro do Fogo (b) (Adaptado de Viegas, 2005)
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COMPORTAMENTO EXTREMO

O “comportamento extremo” do fogo, devido & elevada velocidade e intensidade de
propagacdo o caracterizam, é caracterizado por tornar ineficaz e insegura a supressdo
com os meios de combate que tradicionalmente se tem & disposicdo.

Dos registos existentes a ocorréncia de incéndios com comportamento extremo aparenta
estar-se a agravar nos Gltimos 100 anos, e em particular nos dltimos 20 anos (associada,
entre outros, a fendémenos meteoroldgicos extremos, falta de gestdo da floresta, abandono
das prdticas tradicionais de agricultura, desordenamento florestal, acumulacdo de biomassa
no espago rural).

Sdo exemplos de comportamento extremo o “Fogo de Copas”; o Spotting (propagacdo
por projecdo de particulas); “Comportamento Eruptivo”; os Tornados, turbilhoes
ou redemoinhos de fogo.

PROPAGACAO POR FOGO DE COPAS

A propagagdo por fogo nas copas das drvores estd geralmente associada a condicdes
meteorolégicas extremas, cargas elevadas e continuas de combustivel, declives acentuados
e atmosferas instdveis. Este tipo de comportamento do fogo apresenta grandes dificuldades
& supress@o e & seguranca, e é muito destrutivo.
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Figura 28. Evidéncias de Fogo de Copas

Etages of Crown Fire

Passive Active Independent
(torching) (dependent) (very rare)

-»> -y

NWGGIThe GOMET program

Figura 29. Tipologia de incéndios de copas (Fonte: COMET program). (da direita para a esquerda) Fogo de copas passivo,

Fogo de copas ativo, Fogo de copas independente
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O fogo de copas é uma grande fonte de particulas incandescentes que sdo elevadas pela
coluna de convecgdo gerada e transportados horizontalmente pelo vento provocando poten-
ciais novos focos de incéndio (contribuindo para a propagacéo descontinua do incéndio).

PROPAGAGAQO POR FOCOS SECUNDARIOS OU “SPOTTING”

Para além do fumo, dos gases, das chamas e do calor, os incéndios rurais produzem parti-
culas incandescentes, algumas destas com a capacidade de provocar a ignicdo de outras
particulas, e assim gerar novos focos de incéndios.

Os focos de incéndio que t&m origem em particulas incandescentes classificam-se como
focos secunddrios (forma de propagacdo como “Spotting”). Este fenémeno introduz a possi-
bilidade de um incéndio se propagar de um modo descontinuo, podendo estes novos focos
de incéndio interagir com a frente principal do incéndio, contribuindo para o retardamento
ou para o favorecimento da sua propagacéo.

Figura 30. Propagacdo por projegdo de particulas
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As projecdes de particulas podem ser classificadas em funcdo da distdncia de projecao
(curta (< 50 m), média (< 500 m) e longa distancia (> 500 m até vérios quilémetros).

Do ponto de vista de seguranca no combate, as projecdes de curta disténcia sdo as mais
problemdticas, enquanto que as de média e longa distdncia podem causar problemas no
planeamento das operagdes de combate, e na seguranca de pessoas e de bens.

COMPORTAMENTO ERUPTIVO

O Comportamento Eruptivo (uma das formas de comportamento extremo) ocorre mais fre-
quentemente em desfiladeiros ou em encostas com declive acentuado (com o vento perfeita-
mente alinhado com o declive). Este fenémeno, conhecido na literatura como “Blow-up” ou,
mais vulgarmente, como “Efeito Chaminé” caracteriza-se por apresentar uma velocidade e
intensidade de propagacdo muito elevada, associada a fenémenos convectivos extremos,
com uma forte coluna de convecgdo, ventos muito quentes (superiores a 100°C) e muito

fortes (superiores a 100 km/h).

Este fenémeno contribui para que a uma dada altura ocorra uma aceleracdo brusca do
fogo, passando-se de uma velocidade de propagacdo baixa para uma muito elevada (ace-
leragdo favorecida por um fenémeno de realimentagdo do ar devido ao consumo de oxigé-

nio e aos efeitos térmicos)

A configuracdo de desfiladeiro favorece e aumenta estes efeitos convectivos em resultado
da canalizagdo do ar para o centro do desfiladeiro (linha de &gua). Todo este processo
pode ocorrer num periodo de tempo de 10 a 15 minutos, ou, em alguns casos, até em me-
nos tempo (em funcdo da topografia, do tipo de combustivel e da meteorologia).
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Figura 31. Evidéncias de comportamento eruptivo (Fotos: ADAI, 2005)

Este tipo de comportamento apresenta grande perigosidade para quem se encontre nas
imediacdes do incéndio, civis ou profissionais envolvidos no combate.

A maioria das vitimas registadas nos incéndios rurais resultam deste tipo de comportamento
pelo que se torna muito importante reconhecer os fatores que favorecem este tipo de com-
portamento extremo.

TORNADOS OU TURBILHOES DE FOGO
Esta forma de comportamento extremo ainda ndo estd muito estudada.

Sabe-se que estd associada a uma grande instabilidade atmosférica e a cargas elevadas de
combustivel. Pode-se atingir temperaturas na ordem dos 1000°C, comprimentos de chamas
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de 10 a 50metros, ventos de 200km/h capazes de arrancar drvores de 15 metros de altura
e de proojetar material de grandes dimensdes a arder para fora do perimetro. Os tornados
de fogo persistirem por mais de 20 minutos.

Figura 32. Tornados ou redemoinhos de fogo
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2. NOCOES GERAIS SOBRE PROTECAO CIVIL,
EMERGENCIA E OPERACOES DE SOCORRO

2.1. COMUNICACAO DE RISCO - AVISOS E ALERTAS

A comunicacao do risco é um processo interativo de troca de informacéo entre pessoas,
grupos e instituicdes, que envolve mensagem de diferentes tipos (preocupagdes, opinides,
informacdes, reagdes) sobre a natureza do risco, o nivel ou grau de risco e gestdo institu-
cional do risco.

Nas atividades de turismo de natureza saber comunicar de modo preciso e com antecipa-
¢do o risco de incéndio rural forna-se decisivo para tornar eficazes as medidas de autopro-

tegdo e seguranca.

Para além da informagdo contida no risco de incéndio estrutural e conjuntural (capitulo ante-
rior) é muito importante estar atento aos Aviso e Alertas emitidos respetivamente pelo IPMA
e pela Prote¢do Civil (ANEPC).

Os Avisos informam a populagdo sobre o risco associado as condicdes meteorolégicas,
condicionante ou ndo do regular desenvolvimento das atividades didrias e da prote¢do dos

bens.

Os Aviso incluem quatro categorias: Verde - ndo se prevé nenhuma situagdo meteorolégica
de risco; - situac@o de risco para determinadas atividades que dependem da
situagdo meteoroldgica pelo que se aconselha o acompanhamento da evolugdo das condi-
cdes meteorolégicas; Laranja - situagdo meteorolégica de risco moderado a elevado onde
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a populacdo deve manterse a par da evolucdo das condicdes meteoroldgicas e seguir as
orientagdes da Protecdo Civil; Vermelho situagdo meteorolégica de risco extremo, onde
muito importante estar ao corrente da evolugcdo das condi¢des meteorolégicas e seguir as
orientacdes da Protecdo Civil.

Os Alertas servem para colocar em prevencdo os Agente de Protecdo Civil e entidades
com especial dever de cooperacgdo. Inclui a adotagdo de medidas preventivas e/ou medi-
das especiais, dependendo da dimensdo das ocorréncias, ou da sua iminéncia (acidentes
graves, catdstrofes ou desastres naturais). O sistema de Alertas envolve quatro niveis: Azul
— envolve situagdes de emergéncia rotineira para as quais os organismos e as entidades
tém capacidade de gerir com recursos préprios; — aplicavel a situagdes de emer-
géncia (iminéncia ou ocorréncia) de dmbito e de dimensdo limitada, mas que podem poten-
ciar o desenvolvimento de consequéncias mais gravosas (onde os organismos e entidades
necessitam de promover uma atuagdo concentrada, mediante a articulacdo de esforcos e
meios a empenhar) neste nivel de alerta considera-a presenca até 25% do pessoal afeto aos
Servicos de Protecdo Civil; Laranja - refere-se as situacdes de emergéncia (iminéncia ou
ocorréncia) que justificam a ativacdo dos planos de contingéncia, e exigem o empenho e es-
forco global dos meios e dos recursos entre organismos e entidades que prestam o socorro;
Vermelho - corresponde as situagdes de emergéncia (iminéncia ou ocorréncia) que, pelo
seu dmbito, carateristicas e consequéncias produzidas, determinam a necessidade de ativa-
¢@o dos planos de contingéncia e sua articulagcdo com o Planos de Emergéncia de Protecdo
Civil. Exige-se o total empenho das estruturas operacionais de Protegdo Civil.
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2.2. SISTEMA DE GESTAO DE OPERACOES (SGO)

O Despacho n.° 3317-A/2018, regula e define o desenvolvimento do Sistema de Gestdo
de Operacdes (SGO), e aplica-se a todos os Agentes de Protecdo Civil (APC), Entidades
com especial dever de cooperacdo e qualquer outra entidade desde que empenhadas em
operacdes de prote¢do e socorro.

O SGO é uma forma de organizacdo operacional, que se desenvolve numa configuragdo
modular e evolutiva de acordo com a importancia e o tipo de ocorréncia.

Sempre que uma equipa de qualquer APC ou Entidades com especial dever de cooperacdo
seja acionada para uma ocorréncia, o chefe da primeira equipa a chegar ao local assume
de imediato o comando da operagdo na fungdo de Comandante das Operagdes de Socor-
ro (COS), garantindo o desenvolvimento de um sistema evolutivo de comando e controlo
adequado & situagdo em curso.

A decisdo de evolugdo da organizacdo para um nivel superior é da responsabilidade do
COS, que a deve tomar sempre que os meios disponiveis na intervengdo inicial e respeti-
vos reforgos se mostrem insuficientes, ou quando a previsdo do potencial dano o exigir ou
aconselhar.

O comando das operacdes deve ter em conta a adequagdo técnica dos agentes presentes
no Teatro de Operagdes (TO) e as suas legais atribuicdes.
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CONFIGURAGCAO DO SISTEMA DE GESTAO DE OPERACOES (SGO)

O SGO configura-se em 3 niveis, sendo estes o nivel estratégico, o tdtico e o de manobra.
O nivel estratégico assegura a gestdo da operacdo. No nivel tético dirigem-se as atividades
operacionais, tendo em consideracdo os objetivos a alcancar de acordo com a estratégia
definida pelo COS. Finalmente no nivel de manobra, executam -se as atividades operacio-
nais, sob direcdo do nivel tatico, considerando os objetivos definidos.

DEFINICOES INERENTES AO SGO

O Despacho n.° 3317-A/2018 apresenta no seu contetdo, um conjunto de definicdes muito
alargado, no entanto apresenta-se em seguida aquelas que se consideram mais pertinentes,
para o objetivo deste manual.

Comandante das Operacoes de Socorro (COS), é o responsdvel por toda a opera-
¢do que comanda. E um elemento tecnicamente qualificado e dotado de autoridade para
atribuir missdes operacionais, articular as forcas que lhe forem atribuidas, dirigir e regular
aspetos logisticos de interesse imediato para as operacdes, bem como gerir a informagdo
operacional.

A fungdo de COS é a Onica, prevista no SGO que é obrigatéria e permanente em qualquer
operacdo de protecdo e socorro, independentemente da sua tipologia, dimensdo, comple-
xidade ou duracdo.
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O exercicio da fungdo de COS compete, pela ordem indicada:

i) Ao Chefe da primeira equipa a chegar ao local da ocorréncia, independentemente da
sua titularidade;

ii) Ao mais graduado dos Bombeiros no TO;
iii) Ao Comandante do CB da érea de atuagdo;

iv) A um Comandante de Bombeiros designado pelo respetivo Comandante Operacional
Distrital (CODIS), se a situagdo o justificar, nomeadamente sempre que o Comandante do
CB da drea de atuacdo ndo se encontrar disponivel;

v) A estrutura operacional da ANPC.

Em qualquer fase da operacdo e sempre que a ocorréncia o justificar, quer pela sua nature-
za, gravidade, extensdo, quer pelos meios envolvidos ou a envolver ou quer pelo impacto
previsivel, a estrutura operacional da ANPC pode assumir a funcdo de COS;

Os Capitdes dos Portos t&m, de acordo com o Decreto -lei n.° 44/2002, de 2 de marco,
competéncias de Protecdo Civil na faixa litoral e nos espacos do Dominio Piblico Hidrico
sob jurisdi¢do da Autoridade Maritima Nacional, e no dmbito das competéncias que a lei
lhes confere, assumem as funcdes de COS no seu espago de jurisdicdo e em articulagdo
estreita com o Comando Distrital de Operagdes de Socorro (CDOS) onde se inserem as res-
petivas capitanias dos portos, sem prejuizo das competéncias nacionais da Protecdo Civil e
do Sistema Nacional para a Busca e Salvamento Maritimo.

Posto de Comando Operacional (PCO), é o 4rgdo diretor das operagdes no local da
ocorréncia, destinado a apoiar o COS na tomada das decisdes e na articulacdo dos meios
no Teatro de Operacoes (TO).
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O PCO é constituido pelas células de planeamento, de operacdes e de logistica, cada uma
com um responsdvel nomeado pelo COS que assume a designacdo de oficial de planea-
mento, de oficial de operacdes e de oficial de logistica, respetivamente. As células sdo
coordenadas pelo COS, dimensionando -se de acordo com as necessidades operacionais e
logisticas, podendo possuir nicleos funcionais.

Zonas de Intervencéo (ZI), sdo dreas com configuragdo e amplitude varidveis e adap-
tadas as circunsténcias e tipo de ocorréncia, podendo compreender a Zona de Sinistro
(ZS), a Zona de Apoio (ZA), a Zona de Concentracdo e Reserva (ZCR) e a Zona
de Rececéo de Reforcos (ZRR).

TEATRO DE
OPERACOES

ZRR

Local Reforgo
Tético Local Reforco
Tdtico

Pon

Figura 33. Diagrama das Zonas de Intervencdo
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e Zona de Sinistro (ZS)

E a drea na qual se desenvolve a ocorréncia, de acesso restrito, onde se encontram exclu-

sivamente os meios necessdrios & intervencdo direta e com missdo atribuida, sob a respon-

sabilidade do COS.
e Zona de Apoio (ZA)

’

E uma zona adjacente & ZS, de acesso condicionado, onde se concentram os meios de
apoio e logisticos, estritamente necessdrios ao suporte dos meios em operacdo e onde esta-
cionam meios de infervencdo para resposta imediata, sob gestdo da Célula de Operagdes.

e Zona de Concentracdo e Reserva (ZCR)

,

E uma zona do TO, onde se localizam temporariamente os meios e recursos disponiveis
sem missdo imediata atribuida, a reserva estratégica, e onde se mantém o sistema de apoio

logistico as forgas, sob gestdo da Célula de Logistica.
e Zona de Rececao de Reforcos (ZRR)

A ZRR constitui-se como uma zona de controlo e apoio logistico sob a responsabilidade
do Comandante Operacional Distrital da drea onde se desenvolve o sinistro, para onde se

dirigem os meios de reforco atribuidos antes de atingirem a ZCR no TO.

Teatro de Operacées (TO), é a drea geogrdfica que compreende a Zona de Sinistro
(ZS), a Zona de Apoio (ZA) e a Zona de Concentracdo e Reserva (ZCR).

Ponto de situacao (POSIT), é a Informagdo referente a um dado momento sobre a situa-
cdo do incidente, os seus efeitos, das atividades em curso e do estado dos meios e recursos

envolvidos.
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Area de atuacéo (AA), é a drea geogréfica predefinida, na qual um Corpo de Bombei-
ros (CB) opera regularmente e é responsével pela primeira intervencdo.

ORGANIZACAO DO TEATRO DE OPERACOES

Num TO a ZS e ZA organizam-se em sefores, aos quais correspondem zonas geogréficas ou
funcionais conforme o tipo de ocorréncia e as opgdes estratégicas consideradas.

A setorizacdo do TO é da responsabilidade do COS mediante proposta do Oficial de
Operacdes, tendo cada setor um responsdvel, que assume a designacdo de Comandante
de Setor. Os setores geogréficos podem ser agrupados em Frentes, tendo cada Frente um
responsdvel que assume a designacdo de Comandante de Frente.

Na fase mais complexa do SGO, o TO é organizado em Areas de Interven¢do Municipal,
tendo cada Area de Intervencdo Municipal, um responsdvel designado de Comandante de
Area. As dreas s@o referenciadas pelo nome do municipio a que correspondem.

FASEAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE OPERACOES

No faseamento do SGO, sdo balizados diferentes niveis minimos de desenvolvimento do
SGO, tendo por base os meios envolvidos normalizando este faseamento. O faseamento do
SGO, pretende adequar a organizacdo ds necessidades operacionais e automatizar a evo-
lugdo da organizagdo e sustentagcdo das operacdes, proporcionando meios e ferramentas
de comando e controlo adequados.

61



Comandante

FASE Vl Operagdes de Socorro

Coordenador do PCO

Oficial R. Pgblicas

Oficial Seguranca

Célula de Logistica Célula de Operagdes

Oficial de Logistica Oficial de Operacées
Nicleo de Meios e Recursos Nucleo de Operagdes Aéreas
Nicleo de CSI Ndcleo Técnico de Emergéncia

Médica

Ndcleo Técnico Coordenacdo

ao Apoio Psicolégico e Social

Comandantes de Area
1 Adjunto Of. Operagdes
1 Adjunto Of. Logistica
1 Adjunto Of. Planeamento
1 por Municipio

Ponto de Transito

Area de Reserva

Area de Alimentacdo

Area de Manutencdo

0

o Comandantes de Frente
5 Area de Descanso z

]

»n

" c Até 6 Setores Frente
.9 R

o

o

<

Apoio Sanitdrio

Até 6 Grupos

Reab. Combustiveis

Reabastecimentos

Figura 34. Diagrama da organizagdo do TO na fase mais complexa (Fase V)
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2.3. SEGURANCA EM CONTEXTO DE INCENDIO RURAL

Os incéndios rurais, sdo eventos que em determinadas condicdes se poderdo transformar
em ocorréncias muito complexas, apresentando ndo s6 um elevado grau de dificuldade de
supressdo mas também um grande risco ndo sé para os operacionais, como também para
os civis que se encontrem nas suas imediagdes.

Neste sentido, é muito importante ter presente que ao praticar uma determinada atividade
de lazer no espaco rural, o risco de ai poder ocorrer uma ignicdo é muito grande, e que
esta pode resultar um grande incéndio, o qual poderd vir a interferir nessa atividade e fun-
damentalmente na seguranca dos seus praticantes.

Hé alguns cuidados e procedimentos, que podem ser adotados e que contribuirdo para que
determinado praticante ou grupo de praticantes, fiquem em seguranca no caso de estarem
a realizar uma atividade num local, onde em determinado momento comecou um incéndio,
ou entdo se a zona onde se encontram apesar de estar afastada de um grande incéndio,
tem potencial para ser atingido por este.

Apresentam-se em seguida algumas consideracdes que deverdo ser tidas em consideragdo
pelos praticantes e que contribuirdo garantidamente para a sua seguranca, fundamental-
mente em caso de incéndio, mas de um modo geral em qualquer situagdo.

BOA FORMA FISICA E PSIQUICA, EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA A ATIVIDADE

Ao executar uma atividade de lazer no espaco rural, é muito importante estar preparado

fisica e psiquicamente para o nivel de exigéncia fisica lhe que estéd associada. Antes de
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realizar uma determinada atividade, tente perceber qual o seu grau de dificuldade, pois se
ndo estd preparado para a concretizar, em caso de incéndio, esse facto poderd contribuir
para que tenha dificuldades acrescidas na evacuacdo para um local seguro. Estar bem
preparado fisica e psiquicamente, vai ajudé-lo a ultrapassar as barreiras que lhe poderdo
surgir para se colocar em seguranga.

O facto de ndo estar devidamente equipado com acessérios adequados & atividade que
vai praticar, também poderd contribuir para que haja um maior desgaste fisico, podendo
mesmo surgir lesdes, que podem em muito dificultar a evacuacdo.

RISCO DE INCENDIO E OCORRENCIAS NA AREA ONDE VAI REALIZAR A ATIVIDADE

Ao deslocar-se no espaco rural durante a prética de uma qualquer atividade de lazer, deve
ter sempre em atencdo, que para além de poder ser atingido por um incéndio com uma
origem externa ao que estd a praticar, existem algumas atividades que por si s6, também
poderdo ser causadoras de incéndios rurais, principalmente aquelas que impliquem a utili-
zacdo de veiculos com motor a combustdo. Os praticantes devem estar conscientes que a

sua atividade também poderd potenciar a ocorréncia de um incéndio.

Deve-se entdo evitar dias em que a temperatura do ar seja muito elevada e a humidade
relativa do ar muito baixa, pois para além do risco de incéndio ser mais elevado, também o

desgaste fisico serd maior, principalmente pelo risco acrescido de desidratacao.

Existem condicionantes ao acesso, & circulagdo e & permanéncia de pessoas em alguns
locais em fungdo do risco de incéndio e se estd ou ndo, dentro do que se considera como

periodo critico. Assim deverd ser consultada a previsdo meteorolégica e o risco meteorolé-
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gico de incéndio para ofs) dia(s) em que estd a planear realizar a sua atividade, e caso a
conjuntura meteorolégica ndo seja a mais favordvel, reconsidere e re-calendarize a ativida-
de para uma nova data. Consulte o site do IPMA e esteja atento aos placards de informagdo
de risco de incéndio que estdo disseminados pelo territério.

Existe informacdo atualizada no sitio da Autoridade Nacional de Emergéncia e Protecdo
Civil sobre os incéndios em curso no momento, com um conjunto de dados acerca de cada
um dos incéndios, os quais permitem ter uma ideia da localizagdo, dimensdo e complexida-
de da ocorréncia. Qualquer atividade agendada para uma zona onde exista um ou mais
incéndios em curso, deve ser desmarcada e reagendada/deslocalizada para uma nova
data/local.

INFORMAR A REALIZACAO DA ATIVIDADE

Sempre que exista risco de incéndio, tente, caso seja possivel, informar as entidades locais
ou os operadores do(s) dia(s), em que vai realizar uma determinada atividade na drea de
atuacdo deles, assim como o periodo do dia em que estard a executd-la. E importante infor-
mar também do nimero de pessoas que estardo consigo, deixar o seu contacto telefénico
e caso esteja acompanhado, faculte mais do que um, preferencialmente de operadoras
diferentes.

Em caso de incéndio num local onde normalmente é praticada uma determinada atividade,
ou entdo que tenha potencial para ser atingido por um, é muito importante para as enti-
dades com responsabilidades operacionais, saberem se estd l& alguém ou ndo naquele
momento, para que possam proceder rapidamente & evacuagdo dessas pessoas, em segu-
ranca e com os meios ajustados &s necessidades.
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VERIFICACAO DE PLANO DE EVACUACAO

Antes de realizar uma determinada atividade, deverd informar-se junto das entidades ope-
racionais ou dos operadores, se existe ou ndo plano de evacuagdo em caso de incéndio,
para a atividade que se vai realizar em concreto.

Este documento fornece um conjunto informacdo e procedimentos que serd muito Gtil em
caso de incéndio e que deverd ser seguida na integra, garantido assim deste modo a segu-
ranca dos praticantes.

Quando a atividade nédo é realizada num circuito “fechado”, torna-se mais dificil a im-
plementacdo de um plano de evacuacdo, no entanto quando é o caso, deve ser uma das
primeiras informagdes a serem consultadas, principalmente se a zona onde se vai praticar
a atividade tem um grande risco de incéndio.

PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANCA EM INCENDIOS RURAIS

Durante a realizacdo de uma qualquer atividade, numa zona de grande risco de incéndio
rural, hé dois momentos em que a atitude de qualquer praticante ou conjunto de pratican-
tes tem de ser de prevencdo e grande proatividade. O primeiro momento, diz respeito &
postura que deve ser adotada “sem incéndio” , o segundo é a postura a adotar “com
incéndio”.

66



POSTURA A ADOTAR SEM INCENDIO

Para além dos procedimentos que |@ foram referidos anteriormente, ter em atencdo aos
seguintes aspetos:

* Faca um pequeno estudo da drea onde vai desenvolver a atividade antes de se deslocar
para a mesma (avalie o terreno e a Toponimia);

e Caso se desloque em veiculo particular para a zona onde vai realizar a atividade,
assegure-se que este fica devidamente estacionado numa zona segura, com os vidros
totalmente fechados e fundamentalmente, que néo estd a impedir a circulagdo nas vias
de comunicagdo de qualquer tipo de veiculo de combate a incéndios rurais;

e A medida que desenvolve a sua atividade, vé identificando locais que possam funcionar
como local de refugio tempordrio ou zona de seguranca. Uma zona de seguranca, é
um local onde se poderd resguardar e aguentar a passagem da frente de chamas, sem

sofrer ferimentos;

® V& observando a zona e retirando pontos de referéncia “notdveis”, para em caso de
necessidade, mais facilmente poder referenciar a sua localizacdo as entidades ou ope-
radoras;

e Utilize equipamentos que possam dar a sua georreferenciacdo;

e Certifique-se que tem os contactos das entidades locais ou operadores para em caso de
emergéncia, possa facilmente contaté-los.

67



POSTURA A ADOTAR COM INCENDIO

Por muito pequeno que o incéndio possa parecer, ndo o deve subestimar e adotar sempre

uma postura “defensiva”, no sentido de se colocar em seguranca o quanto antes. Muitos

dos acidentes registados durante os incéndios rurais, ocorreram em incéndios relativamente

pequenos, principalmente porque foi menosprezado o seu potencial.

Durante a realiza¢do de uma atividade no espaco rural, se observar o inicio de um incén-

dio, deve-se ter muita precau¢do e adotar rapidamente os seguintes procedimentos:
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Em primeiro lugar deve manter a calma e se estiver muito préximo do incéndio, contatar
as autoridades ou operadores para os informar desse facto e solicitar indicacdes;

Deve retirar-se local em que se encontra para uma zona segura, sem nunca abandonar
o trilho e embrenhar-se na vegetacdo. Poderd sair do trilho caso verifique a existéncia
de algum caminho e esteja seguro de que essa opgdo ndo constitui um risco acrescido;

Evite realizar atividades que sejam coincidentes com o final do dia, principalmente em
locais que para si sdo desconhecidos. A falta de conhecimento do terreno, nomeada-
mente no que diz respeito aos acessos, trilhos e ao seu estado de conservacdo, assim
como da existéncia de elementos que possam constituir ameacas, sdo um fator de risco,
o que associado ao incéndio agravam a situagdo de perigo;

Se o incéndio estiver muito préximo deve e proteger-se do calor. Evite estar de t-shirt
junto das chamas, se tiver uma camisola de manga comprida, vista-a para se proteger
da radiacdo;

Proteja as vias respiratérias utilizando um pano a tapar na zona das vias aéreas;

Esteja atento as mudancas de direcdo e intensidade do vento. Pode facilmente verificar



essas alteracdes através da observacdo da coluna de fumo. Se estiver numa zona para
a qual a coluna estd inclinada, tente sair dali o mais rdpido possivel, pois o potencial
do incéndio progredir para esse local ou ai cairem particulas a arder é muito grande;

Se estd num local a meia encosta e o incéndio vem de montante, terd mais tempo para
se colocar em seguranca, o que |G ndo acontece se o incéndio evolui encosta acima
ou na base de uma linha de dgua. Nesta situagdo é critico sair o quanto antes do local

onde se encontra;

Tenha em aten¢do que, mesmo em locais onde a carga de combustivel é reduzida e
os combustiveis sdo do tipo herbaceas ou pequenos arbustos, ndo é seguro estar ai,
procure uma zona sem vegetacdo ou j& ardida e cujo impacto da radiagdo seja menor;

Se & identificou previamente uma zona de seguranga ou recebeu indicagdo das auto-
ridades ou operadores para se deslocar a uma, faga-o de imediato, néo atrase a fuga.
O declive acentuado, a existéncia de escarpas e de muitos afloramentos rochosos, a
vegetacgdo alta e densa, véo dificultar e tornar muito mais lenta a progressdo no terreno,

o que, consequentemente, se traduz numa maior exposicdo ao perigo;

Se tiver necessidade de descansar, faca-o em locais j& afastados do incéndio e com
condi¢cdes de seguranca adequadas para esse efeito. NGo descansar em locais que
possam ser atingidos pelo incéndio, opte por locais que tenham as carateristicas de uma
zona de seguranca e, preferencialmente isentas de fumo e calor, para poder recuperar
melhor e mais rapidamente;

Néo se esqueca que com as alteragdes socioculturais e o &xodo das populacdes para
os grandes centros urbanos, os terrenos agricolas deixaram de fazer a compartimenta-

¢@o e proporcionar zonas seguras, principalmente onde existiam culturas de regadio;

69



/70

Se encontrou outras pessoas pelo caminho, que estdo na mesma situacdo e caso |G
tenha recebido indicacdes das autoridades, transmita-lhes essas informacdes, informe
as autoridades desse facto e sigam todos juntos até ao local seguro;

Se o trilho ou caminho que estiver a percorrer, ficar localizado numa encosta e o
incéndio estiver a montante, deve ter cuidado com uma situagdo que também pode
representar perigo, que é o facto de as rochas dilatarem, em resultado do aumento da
temperatura, podendo desprender-se da rocha-mae, rolar encosta abaixo e assim atin-

girem quem se encontre nessa posi¢do;

Se tem a percecdo de que aumentou a temperatura e diminuiu a humidade relativa do
ar, deve redobrar a atengdo, pois a probabilidade da ocorréncia de fenémenos de
comportamento extremo nessas condi¢des serd muito maior. Também a desidratacdo
nestas situagdes ocorre muito mais rapidamente, como tal, é fundamental manter-se bem

hidratado, bebendo muita dgua ou bebidas isoténicas;

Quando estiver a comunicar com as autoridades, mantenha um discurso calmo e coe-
rente, de modo a que mais facilmente possa ser localizado no territério e os meios de

socorro sejam direcionados para 4.



2.4. EVACUACOES E CONFINAMENTOS

Quando estdo pessoas em risco, as autoridades podem tomar uma op¢do isoladamente
ou duas em conjunto, para garantir a seguranca das mesmas. Estas op¢des, devem ser
tomadas apds uma andlise detalhada & zona do sinistro e ao comportamento do fogo, e
compreendem a opcdo de confinamento e de evacuacao da populagdo.

A opcdo de confinamento deve ser sempre considerada como a primeira hipétese em de-
trimento da evacuacdo. O confinamento apresenta algumas vantagens em relagdo & eva-
cuagdo, uma vez que ndo implica a necessidade de meios, para deslocar as pessoas a
grandes disténcias, de uns locais para outros, e de ter que haver um sitio, para recolocar
as pessoas. No confinamento ndo existe o risco, de durante a evacuacdo, as pessoas e 0s
meios poderem ser atingidos pelo incéndio.

O confinamento, consiste entdo em reunir as pessoas num sitio especifico, que garanta
condi¢cdes de seguranca e com dimensdes adequadas ao nimero de pessoas que se pre-
tende proteger. Deverd ser um local seguro, onde n&o exista perigo de ser atingido pelo
incéndio, estanque e que garanta condi¢des de conforto e higiene ds pessoas. Dependendo
da tipologia de construgdo, numa aldeia, normalmente a igreja, a capela, edificios em al-
venaria, a junta de freguesia, efc., poderdo ser locais adequados para o confinamento total
ou parcial da populacdo. Caso a tipologia de construgdo o permita e estejam reunidas as

condi¢des de seguranca, a populacdo poderd ser confinada nas suas préprias habitacdes.

A evacuacdo consiste na retirada de pessoas, de um local que jé foi ou pode vir a ser
atingido por um incéndio rural, para um outro, que ndo tenha risco de ser atingido e no
qual, as pessoas possam ficar em seguranga. Em fung¢do da evolugdo do incéndio, e das
condigdes do local onde as pessoas se encontram, pode existir necessidade de efetuar

uma evacuagdo parcial (evacuar criangas, idosos, pessoas com dificuldades respiratérias
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ou mobilidade reduzida) ou uma evacuagdo total (evacuar toda a populacdo). Para tal, é
necessdrio que seja planeada atempadamente e que o incéndio ainda se encontre distante,
dada a logistica envolvida.

RESPONSAVEIS PELA EVACUACAO

De acordo com o Despacho n.o 3317-A/2018, que regulamenta o SGO, quem tem com-
peténcia para decidir a realizacdo de evacuagdes ou confinamento de pessoas é o Coman-
dante das Operagdes de Socorro (COS). O COS é apoiado pelos comandantes de Setor
(CS), Comandantes de Frente (CF) e Comandantes de Area de Infervencdo Municipal (CA),
que garantem a seguranga e apoio & evacuacdo de pessoas das dreas que poderdo vir a

ser afetadas pelos incéndios ou que jé o foram.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e as For¢as Armadas (FFAA) apoiam o COS na
evacuacdo de pessoas em perigo.

O INEM coordena todas as atividades de saide em ambiente pré-hospitalar, a triagem
e evacuacdes primdrias e secunddrias, a referenciacdo e transporte para as unidades de
salde adequadas, bem como a montagem de postos médicos avancados (PMA). Cabe-lhe
também a triagem e o apoio psicolégico a prestar as vitimas no local da ocorréncia, com
vista & sua estabilizagdo emocional e posterior referenciacdo para as entidades adequa-
das, os planos de emergéncia de protecdo civil dos respetivos escaldes e as suas préprias

disponibilidades.
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LOCAIS DE REFUGIO TEMPORARIO

Quando ndo é possivel chegar ao local indicado pelas autoridades ou operadores, e onde
posteriormente se vai proceder ao confinamento ou & evacuagdo das pessoas, deve-se
tentar encontrar um local de refugio temporario. O local de refigio tempordrio, é um
sitio pré-planeado e que deverd estar devidamente assinalado, em que as pessoas podem
ficar refugiados e temporariamente abrigados, quando os caminhos de acesso & Zona de
Seguranca ficam comprometidos.

Estes locais permitem desenvolver um plano alternativo para de sobrevivéncia numa situa-
¢@o em que hd uma alteragdo brusca do comportamento do incéndio.

Alguns exemplos de locais de refigio tempordrio séo, pontos junto as habitagdes/infraestru-
turas, dentro das habitacdes/infraestruturas, eventualmente zonas de relvado, parques de

estacionamento, campos de futebol, entre outros.

Caso esteja a praticar uma atividade que envolva a utilizagdo de um carro, e no caso de
ficar cercado, este poderd funcionar como local de refigio tempordrio. Deve escolher no tro-
¢o da via, uma zona onde a carga de combustivel seja menor e manter o carro a trabalhar,
os vidros fechados e a circulacdo interna de ar do veiculo a funcionar. Deve ai permanecer
até que ja ndo seja seguro manter-se dentro do carro.
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3. MEDIDAS DE PREPARACAO, AUTOPROTECAO E SEGURANCA

3.1. PREPARACAO E GESTAO DAS INFRAESTRUTURAS
E DOS ESPACOS ENVOLVENTES

O Turismo em Portugal constitui-se com uma das principais fontes de receitas para o pais,
sendo nos Ultimos anos considerado, internacionalmente, como o melhor destino do mundo
ganhando vdrios prémios em diversas categorias associadas ao Turismo.

Esta notoriedade, traduz-se na visita de vdrios milhdes de turistas ao nosso pais, situacdo
que aliada ao risco de incéndio, deverd obrigar os decisores e os stakeholders a fomentar
medidas de autoprotecdo para estes novos atores sociais.

Este fluxo de atores e a sua protecdo, deverd ser conside-
rado uma oportunidade e ndo como uma dificuldade. Os
modelos de negécios que incorporarem esta nova filosofia
e a souberem vender e publicitar no mercado como com-
modity diferenciadora de outras empresas no setor, verdo
o seu negdcio evoluir e resguardar-se de situacdes do foro
legal/civel mais salvaguardadas.

As Nagcdes Unidas aprovaram, em 2000 com o obijetivo

de promover o aumento da resiliéncia das comunidades
face & ocorréncia de catdstrofes, a Estratégia Internacional para a Reducdo de Catéstrofes
(International Strategy for Disaster Reduction — ISDR). Na sequéncia da implementacdo da

referida Estratégia, foi aprovado em 2005 o Quadro de A¢do de Hyogo 2005/2015 e, em
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2015, foi adotado o Quadro de A¢do de Sendai para a Reducdo do Risco de Catéstrofes
2015-2030.

O Quadro de Ac¢do de Sendai introduz uma evolucdo, comparativamente ao seu anteces-

sor Quadro de Hyogo, do conceito de gestdo de catdstrofes para o conceito de gestdo do
risco de catdstrofes. A ténica incide na ética preventiva, dando especial importancia ao

envolvimento dos miltiplos agentes da sociedade civil, piblicos e privados, na mitigagdo
do risco, reducdo das vulnerabilidades e aumento da resiliéncia das comunidades, através
da adogdo de boas prdticas de cardter multirrisco e multissetorial.

O principal objetivo definido para o atual ciclo de 15 anos é “prevenir novos riscos e re-
duzir os riscos de catdstrofes existentes, através da implementacdo de medidas integradas

e inclusivas ao nivel econdmico, estrutural, legal, social, da sadde, cultural, educacional,
ambiental, tecnoldgico, politico e institucional, para prevencéo e reducdo da exposicdo a
perigos e vulnerabilidades a catéstrofes, aumentar o grau de preparagdo para resposta e

recuperacgdo, e assim reforcar a resiliéncia”.
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magdo e divulgando-a, tanto quanto possi-
vel. A atividade empresarial deve integrar a

De acordo com Plataforma Nacional de Re-

ducdo de Risco de Catdstrofes (2017), os q
diferentes stakeholders devem trabalhar em "

conjunto, criando oportunidades de coope-

racdo, juntando sinergias, partilhando infor-

reducdo do risco nas suas prdticas normais ) I

de gestdo, com vista ao aumento da sua re-

siliéncia organizacional, onde é fundamental a sensibilizacdo e informacdo de todos os

direta ou indiretamente envolvidos.

Os operadores de infraestruturas, conscientes da sua funcdo na Comunidade onde se in-
serem e no cumprimento do dever de responsabilidade que detém com os seus clientes,

devem desenvolver esforcos permanentes com vista & reducdo do risco, mantendo-o em
niveis aceitdveis. Tal significa que, para além dos esforcos de prevencdo e mitigacdo, as
Organizacdes tém de desenvolver acdes de preparacdo, mecanismos de alerta, capacida-
de de resposta e de recuperacdo e ainda por fim serem capazes de melhorar continuamente
na pds-catdstrofe.

De acordo com o guia de apoio & implementacdo de aldeia segura, pessoas seguras
(2018), os grandes incéndios rurais que ocorreram no verdo de 2017 em Portugal Continen-
tal motivaram a realizagdo de estudos contendo recomendacgdes que foram acolhidas pelo
Governo e vertidas em Resolucdes de Conselho de Ministros, nomeadamente a Resolucdo
do Conselho de Ministros n.° 157-A/2017, de 27 de outubro, de modo a materializar as
solugdes propostas e a permitir agir com vista a prevenir e mitigar os efeitos dos incéndios
rurais com resultados imediatos.
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ALDEIA SEGURA
PESSOAS SEGURAS

Safe Village Safe People

Cofinanciado por:

REPUBLICA

POS=UR” #5550 -~ B sEicion

ADMINISTRAGEO INTERNA

Pretendeu-se, em simultdneo, suscitar um maior envolvimento dos cidaddos, estimulando a
participacdo das populagdes e reforcando a consciéncia coletiva de que a protecdo e a
seguranga s@o responsabilidades de todos e para todos — sendo que tal propésito apenas
se torna possivel de alcangar quando acompanhado pela adogéo de medidas apropriadas
a uma reducdo efetiva do risco dos aglomerados e populacdes ai residentes.

A mesma Resolugdo institui também o programa “Pessoas Seguras”, destinado a promo-
ver “acdes de sensibilizacdo para a prevencdo de comportamentos de risco, medidas de
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autoprotecdo e realizacdo de simulacros de planos de evacuacdo, em articulacdo com as
autarquias locais”, e estipula a criagdo de “uma rede automdtica de avisos & populagdo em
dias de elevado risco de incéndio, com o objetivo da emissdo de alertas para proibicéo do
uso do fogo, bem como outras atividades de risco e ainda medidas de autoprotecao, dirigi-

das para piblicos especificos”. E, pois, este programa, que orientard o presente trabalho.
‘ﬂ
i =

EDIFICADO INFRAESTRUTURAS ESPACO PUBLICO

Este programa constitui um ponto de partida para que os responsdveis possam ter uma &n-

cora na estruturacdo das medidas que melhor se adequam ao seu modelo de negécio e ao
grau ou nivel de risco a que estdo expostos. De igual modo, as medidas de autoprotecdo
previstas na seguranca contra incéndios em edificios (DL n.° 224/2005 de 9 de outubro)

e a utilizagdo de Planos Especiais de Seguranca podem ser adaptadas na mesma légica.

Como Prevencdo e Mitigacdo entende-se a atividade de implementacdo de medidas estrutu-
rais e ndo estruturais, empreendidas_antes da ocorréncia de eventos adversos, destinadas a
reduzir a possibilidade da sua ocorréncia (prevenir) ou o impacto negativo (mitigar) que
tais eventos possam causar na sociedade ou nas Organizagdes, nomeadamente quando
esses impactos evoluem para efeitos graves.
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O obijetivo é dotar as Organizacdes com competéncias minimas e de autonomia suficiente,
que lhes permitam identificarem potenciais situagdes que possam vir a ocorrer (eliminando-
-as ou reduzindo-as) ou, na sua impossibilidade, adotar medidas ou estabelecer protocolos
que reduzam o seu impacto quando acontecerem.

A andlise e incorporacdo das licdes aprendidas, em anos anteriores, ou em casos similares,
permitem uma economia de recursos.

A implementacdo e atualizacdo destas medidas sé sdo possiveis através de um estabe-
lecimento ciclico do contexto da Organizagdo, que possibilita a andlise do impacto na
Organizacdo da indisponibilizacdo dos seus servicos se uma ou vdrias vertentes (pessoas,
clientes, infraestruturas fisicas, infraestruturas tecnolégicas e fornecedores) que os suportam
forem afetadas, devendo esta andlise considerar o impacto & medida que o tempo de indis-
ponibilidade aumenta.

Este estabelecimento ciclico do contexto permite a apreciagdo do risco da Organizagdo,
composta por:

e I|dentificagd@o do risco (contempla as ameagas a que a Organizacdo estd exposta e as
vulnerabilidades que podem ser exploradas por essas ameacas);

e Andlise do risco (contempla as medidas j& implementadas de Prevencdo e/ou Mitiga-

¢do);

* Avaliagdo do risco (contempla a valoracdo do risco identificando-se as situagcdes acima
do apetite de risco da Organizagdo).
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Desta forma, a Organizacdo pondera todos os prés e contras do desenvolvimento das
atividades em co-associagcdo com os riscos existentes no espago em que o seu negébcio se
desenvolve, estabelecendo de imediato o valor minimo pelo qual ndo se justifica continuar
a desenvolver determinada atividade e introduzindo alternativas mais seguras.

A apreciagdo do risco permite & Organizagdo a priorizagdo de medidas concretas de tra-
tamento. Subjacente a este ciclo descrito estd a sua monitorizacdo e revisdo, uma vez que
s6 assim se garante a efetividade do ciclo aliado & comunicagdo e consulta de todos os
envolvidos. S é possivel uma prevencdo e mitigacdo efetiva em Organizagdes onde todos
se sentem “donos” do risco, comunicando todas as situacdes que potenciam perdas.

O risco quantificado deve ser entdo confrontado com as medidas j& implementadas pela
Organizacdo, de modo a perceber se essas medidas permitem uma reducéo do impacto e/
ou da probabilidade, que permita desta forma trazer a quantificagdo do risco para um nivel
abaixo do apetite de riscol da Organizagdo.

Caso a estratégia seja de aceitar o risco (por exemplo por falta de recursos ou falta de
solucdo técnica), entdo, esta decisdo deverda ser comunicada a todas as partes in-
teressadas (clientes, trabalhadores, fornecedores, etc...), de modo a estarem conscientes
da situacdo.

Metodologia recomendada para a avaliacéo de pontos criticos

1. Cruzar o mapa de distribuicdo dos aglomerados populacionais, edificios isolados, rotas
pedestres, rotas histéricas, aldeias histéricas, parques de campismo, parques de caravanis-
mo, locais de festivais, efc..., com a carta de perigosidade de incéndio, estabelecida no
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndios (ou suced@neo).
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2. Identificar os aglomerados, locais ou rotas, que se encontram localizados nas classes de
perigo de incéndio mais elevadas e promover a sua georreferenciacdo cartogréfica.

3. Para cada aglomerado populacional, locais ou rotas identificadas, efetuar uma andlise
da sua caracterizagdo:

e Histérico de ocorréncias (distribuicdo no tempo e no espaco e periodo de recorréncia);

e Distribuicdo da populagdo por faixa etdria, mobilidade fisica, estado de saide (capaci-
dade auditiva, capacidade visual, sadde mental) e nacionalidade;

e Existéncia de populagdo flutuante sazonal (ex.: emigrantes, turistas, nimero previsto de
clientes, etc.);

e Caracterizagdo de acordo com a sua envolvente (localizacdo [meia encosta, fundo de
vale, etc.], nivel de exposicdo face ao sentido de maior propagacdo de um eventual
incéndio, extensdo da inferface entre a drea construida e a floresta/mato);

* Nivel de acessibilidade (ndmero e transitabilidade das vias de acesso e evacuagdo —
quanto menos e mais estreitas as vias de acesso, maior serd o risco);

* Pontos de encontro pré-estabelecidos (georreferenciados);

*  Meios de primeira intervencdo (eg. unidades locais de protegdo civil - georreferencia-

dos);
® locais de fuga e locais de abrigo (georreferenciados);
* Massas de dgua superficiais,

e Faixas de gestdo de combustiveis (rede priméria, secunddria),
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Rede vidria florestal.

Caracteristicas de elementos expostos ao risco:

A. Idade e tipo de construcdo;

84

Tipo de ocupacdo (ex.: 1a ou 2a habitagdo; hotel, estalagem, armazém agricola; co-
mércio; oficina; palheiro, tendas etc.);

Presenca de iméveis devolutos ou em ruinas no interior do aglomerado populacional;

Presenca de dreas incultas ou de espagos ou dreas florestais/rurais no interior do aglo-
merado populacional;

Grau de concentracdo/dispersdo do casario;

Numero e distribuicdo de habitacdes onde vivem acamados ou pessoas com mobilida-
de reduzida;

Largura das ruas e pontos de viragem (interior dos aglomerados; vias acesso habitacdes
isoladas; monumentos; pontos de interesse; efc...);

Localizagdo de marcos de dgua, bocas-de-incéndio, tanques de rega e piscinas;
Massas de dgua superficiais (tempordrias, permanentes),

Rede vidria florestal (caminhos sem saida).



Nivel de aplicabilidade da legislacao em vigor:

B. Existéncia de faixa de gestdo de combustivel (do aglomerado populacional; habitacées
individuais; rede vidria; etc...);

C. Existéncia de locais de abrigo; pontos de concentracdo e sinalizacdo (preferencialmente
ignifuga).

A percecdo do risco permite correlacionar o ferritério, as comunidades e integrar as licdes
aprendidas na fase da preparacdo, visando dotar o territério e as suas infraestruturas com
melhor capacidade para esses mesmos riscos. Dada a quantidade de tarefas a executar,

estas devem priorizadas tendo em conta a sua exequibilidade e calendarizacdo.
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3.2. EDUCACAO, SENSIBILIZACAO E CAPACITACAO
DE AGENTES E DE COMUNIDADES ALVO

De acordo com o guia de apoio & implementacdo de aldeia segura, pessoas seguras
(2018), as agdes de sensibilizacdo e aviso & populagdo, sGo acdes que visam sensibilizar e
informar a populacdo acerca do risco de incéndio rural vigente e das condutas de autopro-
tecdo a adotar em caso de possibilidade de aproximagdo de um incéndio rural.

Apesar desta indicagdo mencionar o risco de incéndio rural, facilmente se pode estender
este conceito também aos restantes riscos presentes no territério em que se estd a intervir.

Neste capitulo procura-se ir mais além do que sensibilizar e/ou informar, procura-se que
o publico alvo possa adquirir competéncias ao nivel do saber-saber, mas também do sa-
berfazer, que lhes permitam serem auténomas, serem lideres e exemplo a seguir, terem ca-
pacidade de fazer escolhas conscientes, l6gicas e baseadas na melhor/dltima informagdo
disponivel para lidarem com qualquer tipo de risco que ameace o territério.

Para o efeito, as entidades devem levar a cabo uma série de atividades, por iniciativa
prépria ou em parceria (publico/privado), ao longo do ano, com piblicos alvo dife-
renciados ou identificando situacdes passiveis de resolucdo, de modo a preparar o
territério e as comunidades.
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Para o efeito, as Organizagdes devem ter presentes os seguintes objetivos e metas:
Objetivo

e Tornar as comunidades e os stakeholders mais adaptadas, resilientes, auténomas e
participativas na defesa do patriménio material e imaterial presente nos seus territérios.

Meta
* Desafio de ir mais além do que sensibilizar e/ou informar - Capacitar.

e Aquisicdo de competéncias ao nivel do saber-saber, mas também do saberfazer, que

lhes permitam serem auténomas.
e Oportunidade de identificar lideres locais que sejam exemplos a seguir.

*  Atores com capacidade de fazer escolhas conscientes, légicas e baseadas na melhor/
dltima informacdo disponivel para lidarem com qualquer tipo de risco que ameace os

territdrios.

Como podem as Organizacdes planear e desenvolver um conjunto de agdes que materiali-
zem a prossecucdo dos objetivos e metas estabelecidos? Abaixo indica-se, a titulo exempli-
ficativo um conjunto de a¢des possiveis de implementar.

Ao nivel da educacao, sensibilizacdo e capacitacao:

* Realizar campanhas de sensibilizagéo para aumento da percegéo do risco de incéndio
na interface urbano-florestal, direcionadas em particular para os proprietdrios de edifi-
cios isolados, rotas pedestres, rotas histéricas, aldeias histéricas, parques de campismo,
parques de caravanismo, locais de festivais, ou para a populagdo flutuante (ex.: prati-
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cantes de pedestrianismo, BTT ou desportos de montanha; ocupantes de estabelecimen-
tos de turismo rural), etc...;

Executar acdes integradas ao nivel escolar, aproveitando/fomentado a acdo pedagé-
gica dos Clubes de Protecdo Civil, em articulacdo com o Referencial de Educacdo para
o Risco, ou outros grupos de dmbito ambiental ou florestal, e tirar partido do conheci-
mento por parte dos alunos como um veiculo de persuasdo junto dos seus familiares

mais velhos;

Difundir material diddtico sobre medidas de autoprotecdo para o risco de incéndios ru-
rais, adaptado & realidade especifica dos territérios do Municipio, das diferentes faixas
etdrias, nacionalidades e etnias e as caracteristicas da sua populacdo;

Desenvolver iniciativas que potenciem a visibilidade e proximidade entre os diversos
agentes de protecdo civil e a populagdo, tomando partido, por exemplo, do dia da
protecdo civil (1/3), do dia da &rvore (21/3), dia da floresta autéctone (23/11), dia
mundial do turismo (27/9) e ou dia do solo (05/12);

_Sensibilizar os proprietdrios para a contratualizacdo de seguros;

_Colocar informacdo e sinalética nos aglomerados rurais localizados nas zonas com

risco de incéndio rural mais elevado;

_Entregar aos clientes um conjunto de material diddtico (georreferenciagdo das rotas/
locais, caminhos de fuga, casas abrigo, contactos de emergéncia, efc...) multilingues

de carater geral e especifico para os locais ou trajetos que irdo visitar.

Alguns exemplos, entre outros, de material de divulgacdo disponivel:
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IF YOU ARE NEAR ‘ SHARE THIS ADVICE WITH YOUR
A FIRE m FAMILY AND THE COMMUNITY

* Immediately call 112 Find out about evacuation routes
® If you are not in danger and have suitable clothing and p|c1ces of shelter or collective

try fo extinguish small outbreaks with shovels, hoes ) .
or branches refuge in your area of residence.

* Avoid exposure to smoke, cover your mouth and
nose with a damp cloth

® Profect the body from flames and heat with dry and
long clothing

® Do not impair the actions of firefighters, forest
firefighters and other rescue forces and follow their
instructions

. Remove your vehicle from the access routes to the IN CASE
::e h f le with high risk OF FIRE
. tice i ith hig i
bohaiour,infomn ho cuborcs IMMEDIATELY
CALL

112

® Avoid areas close fo fires

FOLLOW THE INDICATIONS OF THE
AUTHORITIES, AND THE LOCAL SAFETY
AGENT

e
S

P5620

Figura 35. Folhefo triptico “Aldeia Segura Pessoas Seguras” - Versdo inglés

PORTUGAL CHAMA:
GET READY AND
PROTECT YOURSELF
FROM RURAL FIRES

SAFE VILLAGE
SAFE PEOPLE

REPUBLICA
PORTUGUESA

ADMINISTRAGAO WTERNA
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PORTUGAL CHAMA:

SE ORGANIZA UM FESTIVAL,
ORGANIZE OS PLANOS
DE EMERGENCIA.

Figura 36. Folheto quadrado “Se organiza um Festival, organize os planos de emergéncia.”
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PORTUGAL CHAMA:

NO CALOR DO FESTIVAL
TEM CUIDADO COM
O FOGO.

FESTIVAL DE VERAO

Figura 37. Folheto quadrado “No calor do Festival tem cuidado com o Fogo.”
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PORTUGAL CHAMA:

SE E RESPONSAVEL
PELO PARQUE,
SEJA RESPONSAVEL
PELA SEGURANCA.

Figura 38. Folheto quadrado “Se é responsavel pelo Parque, seja responsével pela seguranga.”
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PORTUGAL CHAMA:

NA EPOCA DE INCENDIOS,
NAO DE BARRACA.

Figura 39. Folheto quadrado “Na época de incéndios, ndo dé& barraca.”
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PORTUGAL CHAMA:

PONHA OS SEUS CLIENTES NO
BOM CAMINHO, ALERTE-OS
PARA OS PERIGOS DO FOGO.

Figura 40. Folheto quadrado “Ponha os seus clientes no bom caminho, alerte-os para os perigos do Fogo.”
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PORTUGAL CHAMA:

A PE OU DE BICICLETA,
VA PELO SEGURO.

Figura 41. Folheto quadrado “A pé ou de bicicleta, vé pelo seguro.”
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Ao nivel da prevencao estrutural e material:
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Construir/reabilitar caminhos florestais ou estradas municipais, de modo a permitir a
circulacdo de trafego nos dois sentidos e a estarem dotadas de locais de refigio e de
sinalizacdo horizontal e vertical visivel que auxilie a circulacdo de veiculos mesmo em
situagdes em que exista muito fumo;

Instalar/manter pontos de dgua e de bocas-de-incéndio adequadas para o abasteci-
mento de dgua no reforco ao combate a incéndios, bem como inventariar tanques de
rega e piscinas;

Ponderar a aquisicdo de bio trituradores e estilhacadores comunitdrios, a instalar em
alguns aglomerados, para assegurar a eliminacdo de sobrantes sem recurso ao fogo;

Dedicar especial atencdo & limpeza da interface entre zonas industriais e dreas de
floresta/mato, bem como & limpeza de vegetacdo esponténea nas bermas das estradas
municipais;

Incentivar os proprietdrios a adotar medidas de gestdo de combustiveis na envolvente
aos locais de producéo e criagcdo de pequena/grande pecudria (ex.: currais, estdbulos,
galinheiros/avidrios, efc.), com as mesmas caracteristicas utilizadas para a protecdo
de edificacdes;

Implementar medidas de gestdo do territério, como o estimulo & plantacdo de espécies
de baixa combustibilidade, de modo a criar condi¢des para minimizar a propagacdo
dos incéndios rurais;

Identificar zonas adequadas para garantir o abrigo coletivo ou o refigio de pessoas
no interior dos aglomerados e definir/implementar mecanismos para evacuagdo do
aglomerado/clientes;



* Avadliar/reforcar o sistema piblico de distribuicdo de dgua, de modo a acautelar a sua
operacionalidade mesmo nas situagdes de maior pressdo ao nivel dos consumos;

* Incentivar os proprietérios a considerar medidas adicionais de autoprote¢do, aquando

da construcdo ou ampliacdo de infraestruturas;

e Dotar as rotas pedestres, rotas histéricas, aldeias histéricas, parques de campismo, par-
ques de caravanismo, locais de festivais, efc..., com infografia de sinalizagdo de emer-
géncia (direcdo, disténcia das localidades e locais de abrigo, contacto de emergéncia,
estou aqui georreferenciado e em material ignifugo).

O conjunto de iniciativas levadas a cabo pelas diversas entidades, por iniciativa prépria
ou em parceria (publico/privado), tornardo as comunidades mais resilientes, auténomas
e participativas na defesa do patriménio material e imaterial presente nos seus territérios.
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3.3. IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE ALERTA

Segundo o guia de apoio & implementacdo de aldeia segura, pessoas seguras (2018), os
sistemas de alerta sdo mecanismos de aviso preventivo, destinados quer a transmitir informa-
cdo relacionada com o nivel de risco de incéndio rural, quer a difundir o aconselhamento

quanto a medidas de autoprotecdo a adotar em tempo real.

Para além da difusdo de informacdo sobre o risco de incéndio, a transmitir & populagdo
através de canais de dmbito nacional (televisdo, rddio, e outros, entre os quais a APP MAI
Mobile, disponibilizada pelo Ministério da Administracdo Interna), pretende-se que, com-
plementarmente, seja utilizado um sistema adaptado & realidade local que materialize uma
rede de difusdo de informacdo para a emissdo de avisos sobre a proibicéo do uso do fogo,

a interdicdo de atividades ou a necessidade de adocdo de medidas de autoprotecdo.

De modo a garantir que as mensagens de aviso (risco de incéndios, necessidade de adotar
uma conduta de autoprotecdo) chegam ao maior nimero de pessoas, serd fundamental a
utilizacdo de diferentes canais.

Nesse sentido, os avisos poderdo ser enviados & populacdo através de diversas formas (eg.
voz, sinais sonoros, texto ou imagens), cada uma com as suas copocidodes e limitagdes,
devendo ser escolhidas aquelas que, em cada caso, melhor se adaptem &s caracteristicas
locais e, assim, sejam mais eficazes para os fins pretendidos.

Para além dos mencionados no quadro guia em anexo, sdo vdlidas todas as formas que
1
permitam as populacdes, clientes e/ou utilizadores terem, prévia ou a qualquer momento,

informacdo relacionada com o nivel de risco de incéndio rural, quer o aconselhamento

quanto a medidas de autoprotecdo a adotar em tempo real.
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Importa ressalvar que ndo hd métodos melhores do que outros, importa sim é que a comu-
nicagdo do risco seja eficaz e chegue ao puiblico alvo pelo qual a Organizagdo é respon-
sGvel.
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3.4. MEDIDAS DE AUTOPROTECAO E SEGURANCA

Tendo como referencial o guia de apoio & implementacdo de aldeia segura, pessoas segu-
ras (2018), o abrigo ou refdgio coletivo (consoante se trate de espago fechado ou aberto,

respetivamente) é um local seguro, muitas vezes dentro do aglomerado e poderd ser a
op¢do mais adequada face & aproximacdo de um incéndio rural, ao permitir resguardar as
pessoas do calor (da exposicdo direta ds chamas ou & radiagdo) e do fumo, bem como da
projecdo de objetos transportados pelo ar.

Com efeito, as construgdes mais recentes sdo, em regra, um local seguro desde que elas
préprias e a sua envolvente sejam mantidas em boas condicdes, limpas de mato e com uma

gestdo de combustivel ativa, de modo a proporcionar maior seguranga. O mesmo se aplica

a espacos amplos no interior dos aglomerados, desde que evidenciem as mesmas condicées
de seguranca.

Neste sentido, os servicos municipais de prote¢do civil (SMPC), com o apoio das Freguesias
e dos representantes das populagdes, identificar espacos comuns (ex.: pavilhdes/polides-
portivos, igrejas, piscinas, escolas, saldes polivalentes, centros comunitdrios, equipamentos
piblicos, efc.) ou edificios habitacionais de fécil acesso dentro do aglomerado, que sejam
mais resistentes & ignicdo e que estejam dotados de condi¢des para funcionar como abrigo.
Tais espacos n&o terdo que possuir uma drea muito grande — nalguns pequenos aglome-
rados, por exemplo, uma casa poderd ser suficiente para acolher um nimero limitado de
pessoas por um periodo até 1 hora.

De igual modo, deverdo também ser identificados possiveis locais de refigio em espacos ao
ar livre (ex.: campos de futebol, adros de igreja, pracas centrais, largos amplos, recintos de
feiras, tanques, lavadouros, piscinas, efc.) desde que afastados da vegetacdo e facilmente

acessiveis.
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Caso se trate de um aglomerado de médias/grandes dimensdes, ou em que a mobilidade
dos residentes seja limitada, serd preferivel identificar mais que um local de abrigo ou refd-
gio, distribuidos pelo aglomerado, de modo a poderem constituir alternativas em caso de
emergéncia.

Por outro lado, poderdo ser potencializados locais, que ao longo dos percursos, trilhos,
rotas ou caminhos possam, com pequenas intervengdes de reducdo de combustivel ou pe-
quenas obras serem sinalizadas como pontos utilizéveis.

REQUISITOS PARA UM LOCAL DE ABRIGO

O abrigo coletivo tenderd a ser um espago fechado que se destina a acolher as pessoas
antes ou durante a passagem do fogo, proporcionando seguranca aos seus utilizadores.
O abrigo pode ser constituido por uma construcdo j& existente ou construida de raiz para
este efeito.

Para a escolha de um local seguro que possa ser utilizado como abrigo coletivo, deverdo
ser considerados como preferenciais indicados nos pontos seguintes (requisitos vélidos para
a preparacdo individual de habitacao/indUstria/turismo, etc...):

* localizacdo fora da orla do perimetro do aglomerado (em nicleos urbanos consolida-
dos, um espago central serd sempre preferivel);

* Llocalizacdo fora do cimo de uma encosta ou num desfiladeiro (@ menos que existam
outros fatores que garantam a seguranca do espaco);

* localizagdo num espago facilmente identificdvel e reconhecido, mesmo em condi¢des
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de pouca visibilidade devido ao fumo;

Existéncia de faixa de protecdo na envolvente onde foi assegurada a devida gestao de
combustivel;

Existéncia de descontinuidade entre a edificagdo e a floresta, por exemplo através de
muros de pedra, pdtios, zonas relvadas ou canteiros de flores que atuam como barrei-
ras protfetoras & propagagdo do incéndio;

Auséncia de pilhas de lenha encostadas & edificagdo (por exemplo, em alpendres);
Existéncia preferencial de aspersores ou sistemas de rega nos espagos envolventes;

Existéncia de telhado composto de material ndo combustivel, como por exemplo, azule-
jos, ardésia ou cimento, e isolamento interno ignifugo;

Existéncia de telhados, algerozes, parapeitos e esquinas limpas de detritos vegetais, isto
é, sem folhas secas, caruma, ramos ou musgo;

Existéncia de chaminés dotadas de rede fina de retencdo de fagulhas;
Existéncia de paredes exteriores resistentes & ignicdo ou com revestimento ignifugo;
Existéncia de um pé direito o maior possivel;

Existéncia de portas e janelas herméticas (mas que se possam abrir de modo diferencia-
do para ventilar), com caixilharia & prova de fogo e, no caso das janelas, protegidas
com persianas ou portadas;

Existéncia de vidros duplos e temperados;

Existéncia de pelo menos dois acessos de entrada/saida (em fachadas diferentes), com-



plementados com portas que reduzam a passagem de calor e fumo e que abram para

o exterior;

e Auséncia de escadas ingremes e de portas estreitas ou baixas que possa constituir obs-
tdculo & mobilidade (nos abrigos construidos de raiz, ndo deverdo existir escadas, mas

rampas, nos acessos);

e Existéncia de acessibilidade para cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade redu-

zida;
e Existéncia de um ponto de dgua;

e Auséncia de edificios devolutos ou em ruinas na sua envolvente, bem como de tufos
de vegetacdo. Os locais de abrigo ou refigio coletivo devem ser alvo de sinalizagdo
especifica (de modo a serem facilmente identificados). Os acessos também se deverdo
encontrar sinalizados.

Ao chegar ao abrigo, os cidaddos deverdo ter acesso a meios para satisfazer as suas ne-
cessidades bdsicas e a salvaguarda necessdria para sua seguranca e bem-estar.

Como tal, estes locais deverdo estar providos de condigdes bésicas que permitam a algu-
mas dezenas de pessoas permanecer no seu interior durante a passagem do incéndio (tipi-
camente, o tempo de passagem de uma frente de chama é inferior a 30 minutos, embora

haja relatos de duragdes superiores, em casos de uma envolvente particularmente perigosa).
Assim, serd importante que os mesmos estejam dotados de um kit de abrigo, contendo al-
guns artigos bdsicos.

O Municipio deverd identificar a entidade/pessoa que ficard responsével por manter tal
kit operacional durante os periodos de maior risco de incéndio, assegurando também a
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verificacdo periddica (por exemplo, em maio de cada ano) das condi¢cdes do abrigo e sua

envolvente.

CONSTITUICAO DO KIT DE ABRIGO COLETIVO

Os kits de abrigo, armazenados em caixas ou mochilas, devem conter, desejavelmente, os

seguintes itens:

Reserva de dgua engarrafada (1 litro por pessoa) e alimentos ndo pereciveis (ex.: bo-
lachas);

Estojo de primeiros socorros;

Um rddio — a pilhas ou a dinamo;

Lanterna(s) — com pilhas ou baterias extras ou a dinamo;

Artigos especiais para lactentes, idosos e pessoas com deficiéncia;
ltens de higiene;

Méscaras com filtros de particulas;

Agua e alimentos para animais de companhia;

Apito ou outro equipamento que emita um som forte e permita sinalizar o local a tercei-
ros, durante a noite ou em momentos de dificil visibilidade.

As medidas de autoprotecdo visam dotar os atores sociais com competéncias minimas (pre-

ventivas ou reativas), que lhes permitam garantir a sobrevivéncia e/ou minimizar efeitos
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nocivos & sua saide quando confrontados com situacdes de risco iminente.

SE ESTIVER PROXIMO DE UM INCENDIO:

Ligue de imediato para o 112 e responda ao que o operador lhe pergunta;

Se n&o correr perigo e possuir vestudrio adequado (tipicamente roupa de manga com-
prida, botas e luvas), tente extingui-lo com pds, enxadas ou ramos;

Nao prejudique a agdo dos Bombeiros, Sapadores Florestais e outras forcas de socorro
e siga as suas instrucoes;

Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incéndio;
Se notar a presenca de pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades;

Se o incéndio estiver perto da sua casa, avise os vizinhos, corte o gds e molhe abundan-
temente as paredes e os arbustos que rodeiam a casa.

SE UM INCENDIO SE APROXIMAR DE SUA CASA:

Avise os vizinhos;
Regue paredes, telhado e 10 metros a volta de casa;
Feche portas, janelas e outras aberturas, corra as persianas ou portadas;

Retire mobilidrio, lonas ou lenhas préximas da habitagao;
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Caso tenha condi¢des de seguranca, desligue e retire as botijas de gds para um local
seguro;

Afaste o que possa arder junto &s janelas e coloque toalhas molhadas nas frestas;

Se ndo correr perigo, apague pequenos focos de incéndio com &gua, terra ou ramos
verdes.

SE FICAR CERCADO POR UM INCENDIO:

Dirija-se para um abrigo ou refigio coletivo (siga a sinalizagdo).

Se ndo estiver préximo, procure uma zona preferencialmente plana, com dgua ou com

pouca vegetacdo;

Respire junto ao chdo, se possivel através de um pano molhado, para evitar inalar o

fumo;
Cubra a cabeca e o resto do corpo;

Utilize um lenco himido para proteger a cara do calor e dos fumos.

PREPARACAO PARA A EVACUACAQ:
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Manter os documentos mais importantes do agregado familiar, bem como o boletim
sanitdrio dos animais de estimagdo, em local seguro e de facil acesso (mala ou saco),
de modo a que possam rapidamente ser transportados em caso de retirada do aglo-
merado. (Considerar a possibilidade de guardar cépia dos documentos na casa de um



familiar ou digitalizados num cartdo de meméria).

TER PREPARADO UM KIT DE EVACUACAO ONDE CONSTEM ARTIGOS ESSENCIAIS A UTI-
LIZAR EM CASO DE EMERGENCIA:

e Um estojo de primeiros socorros;

® A sua medicacdo habitual;

e Agua e comida néo perecivel; Produtos de higiene pessoal;
e Uma muda de roupa;

* Rddio, lanterna e apito;

e Dinheiro;

e lista de contactos de familiares/amigos.

® Preparar a habitagdo/edificagdo para uma saida répida:

*  Manter livres as saidas de cada divisdo e do edificio, sem objetos a bloquear a passa-
gem;

e Assegurar que todas as saidas podem abrir-se facilmente;

e Ter os caminhos de saida escolhidos e identificados (normalmente uma porta e uma
janela) para sair de cada divisao;

e Definir pontos de encontro comuns que sejam do conhecimento de todos os ocupantes.
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EM CASO DE EVACUACAQ PREVENTIVA, EFETUADA COM ANTECEDENCIA PARA O EXTE-
RIOR DO AGLOMERADO:

Manter a calma;

Cumprir as indicagdes de evacuacdo dadas pelas autoridades.

Nao voltar atrds;

Auxiliar as criancas, idosos ou familiares com limitacdes de mobilidade;
Levar o kit de evacuacdo.

Nao perder tempo a recolher objetos desnecessdrios;

Levar consigo os animais de companhia;

Fechar as portas e janelas & medida que sai para fora da edificagdo, bem como outras
aberturas (ex.: grelhas de ventilagdo) que possibilitem a entrada de fadlhas para o
interior;

Deixar acesas as luzes exteriores da edificacdo.

CASO TENHA TEMPO E CONDICOES DE SEGURANCA:
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Afastar as cortinas e sofds que estejam junto as janelas e retirar o mobiliério de jardim,
lonas e lenhas que estejam nos alpendres ou junto & edificagdo;

Desligar e retirar as botijas de gés para um local seguro, por exemplo mergulhando-as
dentro de tanques para minimizar o risco de explosdo;



® Regar a envolvente & edificacdo (em especial o lado virado para a frente do incéndio)
e o respetivo telhado;

e Utilizar o telemével apenas quando imprescindivel;

e Acompanhar as instrugdes difundidas pelas autoridades através dos 6rgdos de comuni-

cacdo social ou outros canais de aviso.

EM CASO DE EVACUACAO REPENTINA PARA UM ABRIGO OU REFUGIO COLETIVO NO
INTERIOR DO AGLOMERADO:

® Proteger o corpo das chamas e do calor com vestudrio adequado (preferencialmente,
calcas e camisola de manga comprida, luvas e lengo para proteger a cara do calor e

dos fumos);

*  Manter a roupa seca (a dgua é uma substancia muito condutora pelo que a roupa mo-
lhada aquece rapidamente, podendo aumentar a gravidade das queimaduras);

e Escolher sempre o caminho de saida da edificagdo mais seguro (o que tiver menos fumo
e calor). Se estritamente necessdrio, atravessar os espacos com fumo da forma mais
préxima do chdo possivel;

e Dirigir-se rapidamente aos locais de abrigo ou refigio coletivo mais préximos definidos

no inferior do aglomerado. Nao voltar atrds, até ordem em contrdrio.
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EM CASO DE CONFINAMENTO NA EDIFICACAO, CASO NAO SEJA POSSIVEL A FUGA
PARA ABRIGO OU REFUGIO COLETIVO:

110

Manter a calma;

Proteger o corpo das chamas e do calor com vestudrio seco (de preferéncia ndo sinté-
tico) e adequado (preferencialmente, calcas e camisola de manga comprida, luvas e
lenco para proteger a cara do calor e dos fumos);

Afastar as cortinas e sofds que estejam junto as janelas e retirar o mobilidrio de jardim,

lonas e lenhas que estejam nos alpendres ou junto & edificagdo;

Caso tenha condicdes de seguranca, desligar e retirar as botijas de gds para um local
seguro (eg. mergulhando-as dentro de tanques para minimizar o risco de explosdo);

Caso tenha condi¢cdes de seguranca, regar a envolvente & edificacdo (em especial o
lado virado para a frente do incéndio) e o respetivo telhado;

Fechar portas, janelas e outras aberturas (ex.: grelhas de ventilacdo) que possibilitem a
entrada de fadlhas para o interior;

Colocar toalhas molhadas nas frestas das portas e janelas;
Ficar longe das paredes;

Procurar abrigo nas divisdes do extremo oposto da edificagdo em relagdo ao lado por
onde o incéndio se estd a aproximar;

Colocar os animais de companhia numa dnica divisdo da edificacdo e preferencialmen-
te acompanhados. Nunca soltar os animais para a rua;

Utilizar o telemével apenas quando imprescindivel;



e Esperar que o fogo passe e, posteriormente, verificar a existéncia de focos de incéndio
na envolvente da edificacdo e no seu telhado.

De acordo com o explanado, a convivéncia com riscos naturais ou antropogénicos sGo uma
constante, com tendéncia a que os seus efeitos sejam exponenciados pelas alteracdes cli-
méticas. Com efeito, as medidas de autoprotecdo tm como obijetivo dotar os atores sociais
com as competéncias minimas para atenuar e conviver em seguranca com os efeitos desses

riscos.

Importa, pois conhecer, ensinar, treinar e implementar/dotar infraestruturas para o aumento
da resiliéncia.
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Anexo | - Lista de tarefas de avaliagdo de pontos criticos

O

TAREFA A EXECUTAR

Cruzar o mapa de distribuicdo dos aglomerados populacionais, edificios isolados, rotas pedestres,
rotas histéricas, aldeias histéricas, parques de campismo, parques de caravanismo, locais de
festivais, etc., com a carta de perigosidade de incéndio, estabelecida no Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incéndios (ou documento oficial seu sucedéneo)

Identificar os aglomerados, locais ou rotas, que se encontram localizados nas classes de perigo de
incéndio mais elevadas e promover a sua georreferenciacdo cartogréfica

Distribuicdo da populagdo por faixa etdria, mobilidade fisica, estado de sadde (capacidade auditiva,
capacidade visual, satde mental) e nacionalidade

Caracterizagdo de acordo com a sua envolvente (localizagdo [meia encosta, fundo de vale, etc.],
nivel de exposi¢do face ao sentido de maior propagagdo de um eventual incéndio, extensdo da
interface entre a drea construida e a floresta/mato)

Idade e tipo de construgdo

Tipo de ocupagdo (ex.: 1.% ou 2. habitagdo; hotel, estalagem, armazém agricola; comércio; oficina;
palheiro, tendas efc.)
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Anexo Il - Educacdo e sensibilizacdo de agentes e comunidades alvo

FEITO TAREFA A EXECUTAR

O Realizar campanhas de sensibilizacdo para aumento da percecdo do risco de incéndio na interface
urbanoflorestal

Entregar aos clientes um conjunto de material diddtico (georreferenciagdo das rotas/locais, caminhos
O de fuga, casas abrigo, contactos de emergéncia, etc...) multilingues de carater geral e especifico

Identificar zonas adequadas para garantir o abrigo coletivo ou o refigio de pessoas e definir/
implementar mecanismos para evacuacdo do aglomerado

O O
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Quadro Guia - Canais de comunicacdo para disseminacdo de avisos

Sinais de
aviso/
Placards
informativos

Porta-a- Porta

O Utilizados para
comunicar diretamente
com o publico, de modo
a sinalizar zonas ou
periodos de risco e a
indicar os procedimentos
de protecdo face a

um incéndio rural. Em
zonas frequentadas por
turistas, as mensagens
indicadas nos sinais
devem ser multilingues.

Utilizado em dreas
pouco povoadas ou

em dreas onde ndo
exista cobertura através
de outros canais de
comunicacdo. Nestas
situagdes, o contacto
porta-a- porta poderd ser
uma opgdo a explorar,
por ir ao encontro dos
cidadéos.

Complementar
avisos, caso estejam
em locais de

facil visibilidade.
Utilizados no &mbito
de uma campanha
de sensibilizagdo
publica, permitindo
que as pessoas que
os vém regularmente
possam apreender o
que devem fazer na
iminéncia do perigo.

O contacto pessoal
tem a grande
vantagem de ser o
método que melhor
persuade as pessoas
da existéncia de risco.

PARCEIROS

Necessitam de
manutengdes e
substituicdes periédicas,
de forma a garantir

boas condicdes de
legibilidade das
mensagens, atualizacdo
didria da informagdo.
Limitag&o de apenas
poderem ser usados para
sensibilizagdo preventiva/
informat iva e néo para
induzir um comportamento
reativo de natureza
imediata.

E demorado e dispendioso
por exigir a alocagdo
de um elevado nimero
de pessoas, é necessario
planear a forma de
percorrer toda a drea
de risco, ensaiando

o percurso de modo

a determinar o tempo
necessdrio para avisar

a populacdo, bem como
0s meios necessarios
para executar este
procedimento.

Atualizagdo da
informagdo pode ser
efetuada por elementos
dos Municipios (SMPC

e GTF), Freguesias,
agentes de protecdo civil,
membros de organizagdes
de voluntdrios ou
(desejavelmente) pelos
Oficiais de Seguranca
Local.

Elementos dos agentes
de protecdo civil (ex.:
Forcas de Seguranga)
ou de outras entidades
(Municipios, Freguesias,
paréquias, escuteiros,
servicos de acdo social,
voluntdrios, etc.). A
utilizagdo dos Oficiais de
Seguranca Local poderd
ser uma mais-valia.
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Porta-a- Porta

Radios locais
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Utilizado em dreas
pouco povoadas ou

em dreas onde ndo
exista cobertura através
de outros canais de
comunicacdo. Nestas
situagdes, o contacto
porta-a- porta poderd ser
uma opgdo a explorar,
por ir ao encontro dos
cidadéos.

A rédio é um dos canais
mais utilizados para
difundir avisos porque
chega rapidamente a
um grande nimero de
pessoas. A existéncia de
planos de notificagdo

e a utilizacdo de
comunicados e
instrugdes padronizados
permite aumentar a
velocidade a que o
aviso pode ser emitido
através da rédio.

O contacto pessoal
tem a grande
vantagem de ser o
método que melhor
persuade as pessoas
da existéncia de risco.

As rédios locais
apresentam
audiéncias razodveis
em zonas rurais,
tornando-as um
veiculo eficaz para a
difusdo de mensagens
de sensibilizacdo e
para a disseminacdo
de avisos.

E demorado e dispendioso
por exigir a alocagdo
de um elevado nimero
de pessoas, é necessario
planear a forma de
percorrer toda a drea
de risco, ensaiando

o percurso de modo

a determinar o tempo
necessdrio para avisar

a populagdo, bem como
0s meios necessarios
para executar este
procedimento.

Elementos dos agentes
de protecdo civil (ex.:
Forcas de Seguranca)
ou de outras entidades
(Municipios, Freguesias,
paréquias, escuteiros,
servicos de acdo social,
voluntdrios, etc.). A
utilizagdo dos Oficiais de
Seguranga Local poderd
ser uma mais-valia.

Podem n&o conseguir
assegurar a emissdo 24/7
e ndo ser bilingue, implica
ter rddio recetor

Diversas autarquias tém
protocolos com radios
locais para a difuséo
dos avisos com cardcter
concelhio, mediante
solicitacdo do SMPC.




App em
Smartphone

A geolocalizacdo
permite tornar a App
uma boa possibilidade
para o seu Uso no aviso
& populagdo.

Forte implantacdo

de smartphones

na populacdo
portuguesa, tornando
esta solugdo atrativa,
por exemplo para a
divulgagdo do risco e
incéndio.

Necessidade de uma boa
cobertura de Wi-Fi ou

de transmissdo de dados
via GPSR com naturais
custos para o utilizador.
Reduzida capacidade/
conhecimento para a sua
utilizagdo por parte da
populagdo mais idosa.

A App poderd ser
desenvolvida pelo
Municipio/entidades. O
aviso por App pressupde
a existéncia de agdes

de sensibilizacdo junto
da populagdo alvo,
eventualmente envolvendo
as entidades publico

e privadas, visando
divulgar a existéncia

da App e fomentar o

seu carregamento no
aplicativo mével.
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Anexo Il - Requisitos para um local de Abrigo

FEITO TAREFA A EXECUTAR
O Localizag&o fora da orla do perimetro do aglomerado
O Localizagdo fora do cimo de uma encosta ou num desfiladeiro
O Localizagdo num espago facilmente identificdvel e reconhecido, mesmo em condi¢des de pouca
visibilidade devido a0 tmo ...
O Existéncia de faixa de prote¢do na envolvente onde foi assegurada a devida gestdo de combustivel
O Existéncia de descontinuidade entre a edificacdo e a floresta

O Existéncia de telhado composto de material ndo combustivel, como por exemplo, azulejos, ardésia

ou cimento, e isolamento interno ignifugo

O Existéncia de telhados, algerozes, parapeitos e esquinas limpas de detritos vegetais, isto &, sem
folhas secas, caruma, ramos ou musgo

Existéncia de portas e janelas herméticas

Existéncia de vidros duplos e temperados

Existéncia de pelo menos dois acessos de entrada/saida com porfas que reduzam a passagem de
calor e fumo e que abram para o exterior
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Existéncia de acessibilidade para cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida

Existéncia de um ponto de dgua

Auséncia de edificios devolutos ou em ruinas na sua envolvente

Colocagdo de sinalizagdo especifica nos acessos aos locais de abrigo ou refigio coletivo
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Anexo IV - Constituicdo do kit de Abrigo Coletivo (armazenados em caixas ou mochilas)

FEITO

TAREFA A EXECUTAR

Reserva de dgua engarrafada (1 litro por pessoa) e alimentos ndo pereciveis (ex.: bolachas)

Estojo de primeiros socorros

Um rédio - a pilhas ou a dinamo

Lanterna(s) — com pilhas ou baterias extras ou a dinamo

Artigos especiais para lactentes, idosos e pessoas com deficiéncia

Itens de higiene

Méscaras com filtros de particulas

Agua e alimentos para animais de companhia

000000000

Apito ou outro equipamento que emita um som forfe e permita sinalizar o local a terceiros, durante
a noite ou em momentos de dificil visibilidade
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